
ЕРВИС-ФАКТОР

Сервис-фактор (f.s.) зависит от условий эксплуатации червячного редуктора.

Параметры, которые необходимо учитывать для точного расчета сервис-фактора:
- тип нагрузки рабочего оборудования: A - B - C
- продолжительность рабочего времени: часов/день (∆)
- частоту пусков: пусков/час (*)

НАГРУЗКА: 
A - безударная fa ≤ 0.3
B - средняя fa ≤ 3
C - ударная fa ≤ 10

fa = Je/Jm
Je (кгм2) момент сниженной инерции внешней нагрузки на выходном валу

Jm (кгм2) момент инерции двигателя

A -  Шнеки для подачи легких материалов, вентиляторы, сборочные линии, ленточные конвейеры для 
легких материалов, малые смесители, подъемники, очистители, заполнители, системы управления.

В-    Намоточные механизмы, механизмы подачи деревообрабатывающих станков, грузовые лифты, 
балансиры, резьбонарезные станки, средние смесители, ленточные конвейеры для тяжелых 
материалов, лебедки, раздвижные дверцы, скребки для удобрений, упаковочные машины, смесители 
бетона, крановые механизмы, фрезы, гибочные машины, шестеренчатые насосы.

C -  Смесители для тяжелых материалов, ножницы, прессы,  центрифуги, суппорты, лебедки и подъемники 
для тяжелых материалов, токарно-шлифовальные станки, камнедробилки, ковшовые элеваторы, 
сверлильные станки, молотковые дробилки, кулачковые прессы, гибочные машины, поворотные столы, 
очистные барабаны, вибраторы, измельчители.
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n2 
-1)

M2 i fs Mn                   

74,5 7,9 18,78 7,6 60 202A 56-A4
66,2 8,9 21,15 6,7 60 202A 56-A4
64,1 9,2 21,84 6,5 60 202A 56-A4
53,2 11,1 26,31 5,4 60 202A 56-A4
48,5 12,2 28,88 5,7 70 202A 56-A4
39 15,2 35,91 4,6 70 202A 56-A4

37,1 15,9 37,69 4,4 70 202A 56-A4
29,9 19,8 46,87 3,5 70 202A 56-A4
28,1 21 49,76 3,3 70 202A 56-A4
27,6 20,9 50,64 7,6 160 56-A4
26,2 22,1 53,36 6,3 138 56-A4
22,9 25,3 61,22 6,3 160 56-A4
22,6 26,1 61,89 2,7 70 202A 56-A4
22,6 25,6 61,9 5,4 138 56-A4
19,7 29,3 70,95 5,5 160 56-A4
19,1 30,4 73,43 5,8 175 56-A4
18,7 30,9 74,77 4,5 138 56-A4
16,2 35,8 86,66 3,9 138 56-A4
14,5 40,1 96,85 4 160 56-A4
13,6 42,6 102,89 4,2 180 56-A4
11,1 52,3 126,4 3,1 160 56-A4
10,3 56,1 135,69 2,9 160 56-A4
8,4 68,5 165,7 2 138 56-A4
7,9 73,2 177,09 2,2 160 56-A4
6,5 89,5 216,3 1,5 138 56-A4

P1 1
-1

107,4 8,4 13,03 7,2 60 202A 56-B4
92,7 9,7 15,1 6,2 60 202A 56-B4
86,4 10,4 16,2 5,8 60 202A 56-B4
74,5 12,1 18,78 5 60 202A 56-B4
66,2 13,6 21,15 4,4 60 202A 56-B4
64,1 14 21,84 4,3 60 202A 56-B4
53,2 16,9 26,31 3,5 60 202A 56-B4
48,5 18,6 28,88 3,8 70 202A 56-B4
39 23,1 35,91 3 70 202A 56-B4

37,1 24,2 37,69 2,9 70 202A 56-B4
36,5 24,2 38,4 7,2 175 403A (413A) 56-B4
32 27,5 43,69 5,4 149 403A (413A) 56-B4

29,9 30,1 46,87 2,3 70 202A 56-B4
28,1 32 49,76 2,2 70 202A 56-B4
27,6 31,9 50,64 5 160 403A (413A) 56-B4
26,2 33,6 53,36 4,1 138 403A (413A) 56-B4
22,9 38,6 61,22 4,1 160 403A (413A) 56-B4
22,6 39,8 61,89 1,8 70 202A 56-B4
22,6 39 61,9 3,5 138 403A (413A) 56-B4
19,7 44,7 70,95 3,6 160 403A (413A) 56-B4
19,1 46,2 73,43 3,8 175 403A (413A) 56-B4
18,7 47,1 74,77 2,9 138 403A (413A) 56-B4

n2 
-1)

M2 i fs Mn                   

16,2 54,6 86,66 2,5 138 403A (413A) 56-B4
14,5 61 96,85 2,6 160 403A (413A) 56-B4
13,6 64,8 102,89 2,8 180 403A (413A) 56-B4
11,1 79,6 126,4 2 160 403A (413A) 56-B4
10,3 85,5 135,69 1,9 160 403A (413A) 56-B4
8,4 104,4 165,7 1,3 138 403A (413A) 56-B4
7,9 111,5 177,09 1,4 160 403A (413A) 56-B4
6,5 136,2 216,3 1 138 403A (413A) 56-B4

P1 1
-1

180,9 6,2 7,74 8 50 202A 63-A4
142,1 7,9 9,85 7,6 60 202A 63-A4
122,6 9,2 11,42 6,5 60 202A 63-A4
107,4 10,5 13,03 5,7 60 202A 63-A4
92,7 12,2 15,1 4,9 60 202A 63-A4
86,4 13,1 16,2 4,6 60 202A 63-A4
74,5 15,1 18,78 4 60 202A 63-A4
74,5 15,1 18,78 7,1 107 302A 63-A4
66,2 17,1 21,15 3,5 60 202A 63-A4
66,2 17,1 21,15 6,7 114 302A 63-A4
64,1 17,6 21,84 3,4 60 202A 63-A4
64,1 17,6 21,84 6,8 119 302A 63-A4
53,2 21,2 26,3 6,5 138 402A (412A) 63-A4
53,2 21,2 26,31 2,8 60 202A 63-A4
53,2 21,2 26,31 5 107 302A 63-A4
48,5 23,3 28,88 3 70 202A 63-A4
48,5 23,3 28,88 4,9 114 302A 63-A4
47,6 23,7 29,4 6,7 160 402A (412A) 63-A4
39 29 35,91 2,4 70 202A 63-A4
39 29 35,91 3,7 107 302A 63-A4
39 29 35,91 4,8 138 402A (412A) 63-A4

37,1 30,4 37,69 2,3 70 202A 63-A4
37,1 30,4 37,69 3,4 102 302A 63-A4
36,5 30,9 38,37 5,2 160 402A (412A) 63-A4
36,5 30,3 38,4 5,8 175 403A (413A) 63-A4
32 34,5 43,69 4,3 149 403A (413A) 63-A4

29,9 37,8 46,86 3,7 138 402A (412A) 63-A4
29,9 37,8 46,87 1,9 70 202A 63-A4
29,9 37,8 46,87 2,8 107 302A 63-A4
28,1 40,1 49,76 1,7 70 202A 63-A4
28,1 40,1 49,76 2,5 101 302A 63-A4
27,6 40 50,64 4 160 403A (413A) 63-A4
27,6 40,9 50,67 3,2 132 402A (412A) 63-A4
26,2 42,1 53,36 3,3 138 403A (413A) 63-A4
22,9 48,3 61,22 3,3 160 403A (413A) 63-A4
22,6 49,9 61,88 2,8 138 402A (412A) 63-A4
22,6 49,9 61,89 1,4 70 202A 63-A4
22,6 49,9 61,89 2,1 107 302A 63-A4
22,6 48,9 61,9 2,8 138 403A (413A) 63-A4

P1 1
-1 P1 1

-1
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403A (413A)
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403A (413A)
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403A (413A)
403A (413A)
403A (413A)
403A (413A)
403A (413A)
403A (413A)
403A (413A)

n2 
-1)

M2 i fs Mn                   

21,1 52,3 66,22 6,2 326 503A (513A) 63-A4
19,7 56 70,95 2,9 160 403A (413A) 63-A4
19,7 56,1 71,01 7,8 435 603A (613A) 63-A4
19,1 58 73,43 3 175 403A (413A) 63-A4
18,7 59 74,77 2,3 138 403A (413A) 63-A4
18,3 60,6 76,69 5,8 354 503A (513A) 63-A4
17 65 82,3 6,7 435 603A (613A) 63-A4

16,7 66 83,59 5,4 354 503A (513A) 63-A4
16,7 66 83,59 6,7 440 603A (613A) 63-A4
16,2 68,4 86,66 2 138 403A (413A) 63-A4
15,1 73,3 92,78 4,4 326 503A (513A) 63-A4
15,1 73,3 92,78 7,1 520 603A (613A) 63-A4
14,5 76,5 96,85 2,1 160 403A (413A) 63-A4
13,6 81,2 102,89 2,2 180 403A (413A) 63-A4
13,4 82,6 104,67 4,3 354 503A (513A) 63-A4
13,4 82,7 104,68 6,2 515 603A (613A) 63-A4
11,9 92,6 117,22 3,5 326 503A (513A) 63-A4
11,9 92,6 117,22 5,6 520 603A (613A) 63-A4
11,1 99,8 126,4 1,6 160 403A (413A) 63-A4
11,1 100 126,65 3,3 326 503A (513A) 63-A4
11,1 100 126,65 5,2 520 603A (613A) 63-A4
10,3 107,1 135,69 1,5 160 403A (413A) 63-A4
10,3 107,2 135,74 4,1 440 603A (613A) 63-A4
10,2 107,9 136,62 3,3 354 503A (513A) 63-A4
9,6 115 145,68 3,8 435 603A (613A) 63-A4
8,9 124,3 157,4 3,5 435 603A (613A) 63-A4
8,5 130,5 165,29 2,5 326 503A (513A) 63-A4
8,5 130,5 165,29 4 520 603A (613A) 63-A4
8,4 130,8 165,7 1,1 138 403A (413A) 63-A4
7,9 139,8 177,09 1,1 160 403A (413A) 63-A4
7,8 142,4 180,4 2,5 354 503A (513A) 63-A4
7,6 146,3 185,29 3 440 603A (613A) 63-A4
6,8 162,2 205,43 2,7 435 603A (613A) 63-A4
6,5 170,8 216,3 0,8 138 403A (413A) 63-A4
6,4 172,3 218,26 1,9 326 503A (513A) 63-A4
6,2 177 224,18 2,9 520 603A (613A) 63-A4
5,8 190,9 241,82 1,9 354 503A (513A) 63-A4
5,8 190,9 241,82 2,3 440 603A (613A) 63-A4
5 220 278,62 2 435 603A (613A) 63-A4

4,8 231 292,57 1,4 326 503A (513A) 63-A4
4,8 231 292,57 2,3 520 603A (613A) 63-A4
4,4 252,1 319,32 1,4 354 503A (513A) 63-A4
3,9 287,1 363,63 1,5 435 603A (613A) 63-A4
3,6 305 386,33 1,1 326 503A (513A) 63-A4

P1 1
-1

407 4,3 3,44 5,8 25 202A 63-B4
327,1 5,3 4,28 5,6 30 202A 63-B4
327,1 5,3 4,28 7,5 40 302A 63-B4

n2 
-1)

M2 i fs Mn                   

256,9 6,8 5,45 5,9 40 202A 63-B4
256,9 6,8 5,45 7,6 52 302A 63-B4
224,7 7,8 6,23 5,8 45 202A 63-B4
194,4 9 7,2 5,6 50 202A 63-B4
194,4 9 7,2 7,8 70 302A 63-B4
180,9 9,7 7,74 5,2 50 202A 63-B4
142,1 12,3 9,85 4,9 60 202A 63-B4
142,1 12,3 9,85 7,7 95 302A 63-B4
122,6 14,3 11,42 4,2 60 202A 63-B4
107,4 16,3 13,03 3,7 60 202A 63-B4
107,4 16,3 13,03 7 114 302A 63-B4
92,7 18,8 15,1 3,2 60 202A 63-B4
92,7 18,8 15,1 6 114 302A 63-B4
86,4 20,2 16,2 3 60 202A 63-B4
86,4 20,2 16,2 5,3 107 302A 63-B4
86,4 20,2 16,2 6,8 138 402A (412A) 63-B4
77,6 22,5 18,04 7,1 160 402A (412A) 63-B4
74,5 23,4 18,78 2,6 60 202A 63-B4
74,5 23,4 18,78 4,6 107 302A 63-B4
74,5 23,5 18,8 5,9 138 402A (412A) 63-B4
66,2 26,4 21,15 2,3 60 202A 63-B4
66,2 26,4 21,15 4,3 114 302A 63-B4
65 26,9 21,54 6 160 402A (412A) 63-B4

64,1 27,3 21,84 2,2 60 202A 63-B4
64,1 27,3 21,84 4,4 119 302A 63-B4
62,8 27,8 22,29 6 167 402A (412A) 63-B4
53,2 32,8 26,3 4,2 138 402A (412A) 63-B4
53,2 32,8 26,31 1,8 60 202A 63-B4
53,2 32,8 26,31 3,3 107 302A 63-B4
48,5 36 28,88 1,9 70 202A 63-B4
48,5 36 28,88 3,2 114 302A 63-B4
47,6 36,7 29,4 4,4 160 402A (412A) 63-B4
39 44,8 35,91 1,6 70 202A 63-B4
39 44,8 35,91 2,4 107 302A 63-B4
39 44,8 35,91 3,1 138 402A (412A) 63-B4

37,1 47 37,69 1,5 70 202A 63-B4
37,1 47 37,69 2,2 102 302A 63-B4
36,5 47,9 38,37 3,3 160 402A (412A) 63-B4
36,5 46,9 38,4 3,7 175 403A (413A) 63-B4
35,2 48,6 39,79 7,7 373 503A (513A) 63-B4
32 53,4 43,69 2,8 149 403A (413A) 63-B4

29,9 58,5 46,86 2,4 138 402A (412A) 63-B4
29,9 58,5 46,87 1,2 70 202A 63-B4
29,9 58,5 46,87 1,8 107 302A 63-B4
29,6 57,7 47,22 6,1 354 503A (513A) 63-B4
28,1 62,1 49,76 1,1 70 202A 63-B4
28,1 62,1 49,76 1,6 101 302A 63-B4
27,6 61,9 50,64 2,6 160 403A (413A) 63-B4
27,6 63,2 50,67 2,1 132 402A (412A) 63-B4
26,2 65,2 53,36 2,1 138 403A (413A) 63-B4

P1 1
-1 P1 1

-1
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n2 
-1)

M2 i fs Mn                   

25,6 66,9 54,73 5,3 354 503A (513A) 63-B4
25,6 66,9 54,73 7,7 515 603A (613A) 63-B4
24,5 69,8 57,13 7,4 520 603A (613A) 63-B4
22,9 74,8 61,22 2,1 160 403A (413A) 63-B4
22,6 77,2 61,88 1,8 138 402A (412A) 63-B4
22,6 77,2 61,89 0,9 70 202A 63-B4
22,6 77,2 61,89 1,4 107 302A 63-B4
22,6 75,6 61,9 1,8 138 403A (413A) 63-B4
21,1 80,9 66,22 4 326 503A (513A) 63-B4
21,1 80,9 66,22 6,4 520 603A (613A) 63-B4
19,7 86,7 70,95 1,8 160 403A (413A) 63-B4
19,7 86,8 71,01 5 435 603A (613A) 63-B4
19,1 89,7 73,43 2 175 403A (413A) 63-B4
18,7 91,4 74,77 1,5 138 403A (413A) 63-B4
18,3 93,7 76,69 3,8 354 503A (513A) 63-B4
18,3 93,7 76,69 5,5 515 603A (613A) 63-B4
17 100,6 82,3 4,3 435 603A (613A) 63-B4

16,7 102,1 83,59 3,5 354 503A (513A) 63-B4
16,7 102,1 83,59 4,3 440 603A (613A) 63-B4
16,2 105,9 86,66 1,3 138 403A (413A) 63-B4
15,1 113,4 92,78 2,9 326 503A (513A) 63-B4
15,1 113,4 92,78 4,6 520 603A (613A) 63-B4
14,5 118,4 96,85 1,4 160 403A (413A) 63-B4
13,6 125,7 102,89 1,4 180 403A (413A) 63-B4
13,4 127,9 104,67 2,8 354 503A (513A) 63-B4
13,4 127,9 104,68 4 515 603A (613A) 63-B4
11,9 143,2 117,22 2,3 326 503A (513A) 63-B4
11,9 143,2 117,22 3,6 520 603A (613A) 63-B4
11,1 154,5 126,4 1 160 403A (413A) 63-B4
11,1 154,8 126,65 2,1 326 503A (513A) 63-B4
11,1 154,8 126,65 3,4 520 603A (613A) 63-B4
10,3 165,8 135,69 1 160 403A (413A) 63-B4
10,3 165,9 135,74 2,7 440 603A (613A) 63-B4
10,2 166,9 136,62 2,1 354 503A (513A) 63-B4
9,6 178 145,68 2,4 435 603A (613A) 63-B4
8,9 192,3 157,4 2,3 435 603A (613A) 63-B4
8,5 202 165,29 1,6 326 503A (513A) 63-B4
8,5 202 165,29 2,6 520 603A (613A) 63-B4
7,8 220,4 180,4 1,6 354 503A (513A) 63-B4
7,6 226,4 185,29 1,9 440 603A (613A) 63-B4
6,8 251 205,43 1,7 435 603A (613A) 63-B4
6,4 266,7 218,26 1,2 326 503A (513A) 63-B4
6,2 273,9 224,18 1,9 520 603A (613A) 63-B4
5,8 295,5 241,82 1,2 354 503A (513A) 63-B4
5,8 295,5 241,82 1,5 440 603A (613A) 63-B4
5 340,5 278,62 1,3 435 603A (613A) 63-B4

4,8 357,5 292,57 0,9 326 503A (513A) 63-B4
4,8 357,5 292,57 1,5 520 603A (613A) 63-B4
4,4 390,2 319,32 0,9 354 503A (513A) 63-B4
3,9 444,4 363,63 1 435 603A (613A) 63-B4

n2 
-1)

M2 i fs Mn                   

407 5,6 3,44 4,5 25 202A 71-A4
407 5,6 3,44 6,2 35 302A 71-A4

327,1 7 4,28 4,3 30 202A 71-A4
327,1 7 4,28 5,7 40 302A 71-A4
256,9 8,9 5,45 4,5 40 202A 71-A4
256,9 8,9 5,45 5,8 52 302A 71-A4
224,7 10,2 6,23 4,4 45 202A 71-A4
224,7 10,2 6,23 6,9 70 302A 71-A4
194,4 11,8 7,2 4,3 50 202A 71-A4
194,4 11,8 7,2 6 70 302A 71-A4
180,9 12,6 7,74 4 50 202A 71-A4
180,9 12,6 7,74 6,3 80 302A 71-A4
142,1 16,1 9,85 3,7 60 202A 71-A4
142,1 16,1 9,85 5,9 95 302A 71-A4
122,6 18,6 11,42 3,2 60 202A 71-A4
122,6 18,6 11,42 6,2 115 302A 71-A4
107,4 21,3 13,03 2,8 60 202A 71-A4
107,4 21,3 13,03 5,4 114 302A 71-A4
105,6 21,6 13,26 7,4 160 402A (412A) 71-A4
102,3 22,3 13,68 6,4 144 402A (412A) 71-A4
92,7 24,6 15,1 2,4 60 202A 71-A4
92,7 24,6 15,1 4,6 114 302A 71-A4
91,1 25,1 15,37 6,4 160 402A (412A) 71-A4
86,4 26,4 16,2 2,3 60 202A 71-A4
86,4 26,4 16,2 4 107 302A 71-A4
86,4 26,4 16,2 5,2 138 402A (412A) 71-A4
77,6 29,4 18,04 5,4 160 402A (412A) 71-A4
74,5 30,6 18,78 2 60 202A 71-A4
74,5 30,6 18,78 3,5 107 302A 71-A4
74,5 30,7 18,8 4,5 138 402A (412A) 71-A4
66,2 34,5 21,15 1,7 60 202A 71-A4
66,2 34,5 21,15 3,3 114 302A 71-A4
65 35,2 21,54 4,6 160 402A (412A) 71-A4

64,1 35,6 21,84 1,7 60 202A 71-A4
64,1 35,6 21,84 3,3 119 302A 71-A4
62,8 36,4 22,29 4,6 167 402A (412A) 71-A4
56 40,8 24,98 6,5 265 452A 71-A4
56 40,8 24,98 6,1 250 502A (512A) 71-A4

53,2 42,9 26,3 3,2 138 402A (412A) 71-A4
53,2 42,9 26,31 1,4 60 202A 71-A4
53,2 42,9 26,31 2,5 107 302A 71-A4
48,5 47,1 28,88 1,5 70 202A 71-A4
48,5 47,1 28,88 2,4 114 302A 71-A4
47,6 48 29,4 3,3 160 402A (412A) 71-A4
47,6 48 29,41 6,3 304 452A 71-A4
47,6 48 29,41 7,4 354 502A (512A) 71-A4
39,3 58,1 35,58 5,2 300 452A 71-A4
39,3 58,1 35,58 5,6 326 502A (512A) 71-A4
39 58,6 35,91 1,2 70 202A 71-A4
39 58,6 35,91 1,8 107 302A 71-A4

P1 1
-1 P1 1

-1

n2 
-1)

M2 i fs Mn                   

39 58,6 35,91 2,4 138 402A (412A) 71-A4
37,1 61,5 37,69 1,1 70 202A 71-A4
37,1 61,5 37,69 1,7 102 302A 71-A4
36,5 62,6 38,37 2,6 160 402A (412A) 71-A4
36,5 61,4 38,4 2,9 175 403A (413A) 71-A4
35,2 63,6 39,79 5,9 373 503A (513A) 71-A4
35,2 63,6 39,79 6,8 434 603A (613A) 71-A4
34,6 66,1 40,5 4,4 290 452A 71-A4
34,6 66,1 40,5 4,5 295 502A (512A) 71-A4
34,6 66,1 40,5 4,8 320 602A (612A) 71-A4
32 69,8 43,69 2,1 149 403A (413A) 71-A4

31,7 72,2 44,22 3,7 265 452A 71-A4
31,7 72,2 44,23 3,5 250 502A (512A) 71-A4
31,7 72,2 44,23 5,5 400 602A (612A) 71-A4
29,9 76,5 46,86 1,8 138 402A (412A) 71-A4
29,9 76,5 46,87 0,9 70 202A 71-A4
29,9 76,5 46,87 1,4 107 302A 71-A4
29,6 75,5 47,22 4,7 354 503A (513A) 71-A4
29,6 75,5 47,22 6,8 515 603A (613A) 71-A4
28,6 80 49 3,8 300 452A 71-A4
28,6 80 49 4,1 326 502A (512A) 71-A4
28,6 80 49 5 400 602A (612A) 71-A4
28,1 81,2 49,76 0,9 70 202A 71-A4
28,1 81,2 49,76 1,2 101 302A 71-A4
27,6 80,9 50,64 2 160 403A (413A) 71-A4
27,6 82,7 50,67 1,6 132 402A (412A) 71-A4
26,2 85,3 53,36 1,6 138 403A (413A) 71-A4
25,6 87,5 54,73 4 354 503A (513A) 71-A4
25,6 87,5 54,73 5,9 515 603A (613A) 71-A4
24,5 91,3 57,13 5,7 520 603A (613A) 71-A4
23 99,4 60,9 2,7 265 452A 71-A4
23 99,4 60,9 2,5 250 502A (512A) 71-A4
23 99,4 60,9 4 400 602A (612A) 71-A4

22,9 97,8 61,22 1,6 160 403A (413A) 71-A4
22,6 101 61,88 1,4 138 402A (412A) 71-A4
22,6 101 61,89 1,1 107 302A 71-A4
22,6 98,9 61,9 1,4 138 403A (413A) 71-A4
21,1 105,8 66,22 3,1 326 503A (513A) 71-A4
21,1 105,8 66,22 4,9 520 603A (613A) 71-A4
19,7 113,4 70,95 1,4 160 403A (413A) 71-A4
19,7 113,5 71,01 3,8 435 603A (613A) 71-A4
19,1 117,3 73,43 1,5 175 403A (413A) 71-A4
18,7 119,5 74,77 1,2 138 403A (413A) 71-A4
18,3 122,6 76,69 2,9 354 503A (513A) 71-A4
18,3 122,6 76,69 4,2 515 603A (613A) 71-A4
17 131,5 82,3 3,3 435 603A (613A) 71-A4

16,7 133,6 83,59 2,7 354 503A (513A) 71-A4
16,7 133,6 83,59 3,3 440 603A (613A) 71-A4
16,2 138,5 86,66 1 138 403A (413A) 71-A4
15,1 148,3 92,78 2,2 326 503A (513A) 71-A4

n2 
-1)

M2 i fs Mn                   

15,1 148,3 92,78 3,5 520 603A (613A) 71-A4
14,5 154,8 96,85 1 160 403A (413A) 71-A4
13,6 164,4 102,89 1,1 180 403A (413A) 71-A4
13,4 167,3 104,67 2,1 354 503A (513A) 71-A4
13,4 167,3 104,68 3,1 515 603A (613A) 71-A4
11,9 187,3 117,22 1,7 326 503A (513A) 71-A4
11,9 187,3 117,22 2,8 520 603A (613A) 71-A4
11,1 202 126,4 0,8 160 403A (413A) 71-A4
11,1 202,4 126,65 1,6 326 503A (513A) 71-A4
11,1 202,4 126,65 2,6 520 603A (613A) 71-A4
10,3 216,9 135,74 2 440 603A (613A) 71-A4
10,2 218,3 136,62 1,6 354 503A (513A) 71-A4
9,6 232,8 145,68 1,9 435 603A (613A) 71-A4
8,9 251,5 157,4 1,7 435 603A (613A) 71-A4
8,5 264,1 165,29 1,2 326 503A (513A) 71-A4
8,5 264,1 165,29 2 520 603A (613A) 71-A4
7,8 288,3 180,4 1,2 354 503A (513A) 71-A4
7,6 296,1 185,29 1,5 440 603A (613A) 71-A4
6,8 328,3 205,43 1,3 435 603A (613A) 71-A4
6,4 348,8 218,26 0,9 326 503A (513A) 71-A4
6,2 358,2 224,18 1,5 520 603A (613A) 71-A4
5,8 386,4 241,82 0,9 354 503A (513A) 71-A4
5,8 386,4 241,82 1,1 440 603A (613A) 71-A4
5 445,2 278,62 1 435 603A (613A) 71-A4

4,8 467,5 292,57 1,1 520 603A (613A) 71-A4

P1 1
-1

407 8,3 3,44 3 25 202A 71-B4
407 8,3 3,44 4,2 35 302A 71-B4

327,1 10,4 4,28 2,9 30 202A 71-B4
327,1 10,4 4,28 3,9 40 302A 71-B4
256,9 13,2 5,45 3 40 202A 71-B4
256,9 13,2 5,45 3,9 52 302A 71-B4
252,3 13,4 5,55 7,4 100 402A (412A) 71-B4
224,7 15,1 6,23 3 45 202A 71-B4
224,7 15,1 6,23 4,6 70 302A 71-B4
220,1 15,4 6,36 6,2 95 402A (412A) 71-B4
194,4 17,4 7,2 2,9 50 202A 71-B4
194,4 17,4 7,2 4 70 302A 71-B4
191 17,7 7,33 6,8 120 402A (412A) 71-B4

180,9 18,7 7,74 2,7 50 202A 71-B4
180,9 18,7 7,74 4,3 80 302A 71-B4
177,4 19,1 7,89 6,3 120 402A (412A) 71-B4
142,1 23,8 9,85 2,5 60 202A 71-B4
142,1 23,8 9,85 4 95 302A 71-B4
139,2 24,3 10,06 6,2 150 402A (412A) 71-B4
122,6 27,6 11,42 2,2 60 202A 71-B4
122,6 27,6 11,42 4,2 115 302A 71-B4
120,1 28,2 11,66 6,2 174 402A (412A) 71-B4

P1 1
-1 P1 1

-1
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107,4 31,5 13,03 1,9 60 202A 71-B4
107,4 31,5 13,03 3,6 114 302A 71-B4
105,6 32,1 13,26 5 160 402A (412A) 71-B4
102,3 33,1 13,68 4,4 144 402A (412A) 71-B4
98,5 34,4 14,21 7,7 265 452A 71-B4
98,5 34,4 14,21 7,3 250 502A (512A) 71-B4
92,7 36,5 15,1 1,6 60 202A 71-B4
92,7 36,5 15,1 3,1 114 302A 71-B4
91,1 37,2 15,37 4,3 160 402A (412A) 71-B4
86,4 39,2 16,2 1,5 60 202A 71-B4
86,4 39,2 16,2 2,7 107 302A 71-B4
86,4 39,2 16,2 3,5 138 402A (412A) 71-B4
84,2 40,2 16,62 7,6 304 452A 71-B4
77,6 43,6 18,04 3,7 160 402A (412A) 71-B4
74,5 45,4 18,78 1,3 60 202A 71-B4
74,5 45,4 18,78 2,4 107 302A 71-B4
74,5 45,5 18,8 3 138 402A (412A) 71-B4
69,7 48,6 20,1 6,2 300 452A 71-B4
69,7 48,6 20,1 6,7 326 502A (512A) 71-B4
66,2 51,2 21,15 1,2 60 202A 71-B4
66,2 51,2 21,15 2,2 114 302A 71-B4
65 52,1 21,54 3,1 160 402A (412A) 71-B4

64,1 52,8 21,84 1,1 60 202A 71-B4
64,1 52,8 21,84 2,3 119 302A 71-B4
62,8 53,9 22,29 3,1 167 402A (412A) 71-B4
56,9 59,5 24,61 5,5 326 502A (512A) 71-B4
56 60,4 24,98 4,4 265 452A 71-B4
56 60,4 24,98 4,1 250 502A (512A) 71-B4

53,2 63,6 26,3 2,2 138 402A (412A) 71-B4
53,2 63,6 26,31 0,9 60 202A 71-B4
53,2 63,6 26,31 1,7 107 302A 71-B4
48,5 69,9 28,88 1 70 202A 71-B4
48,5 69,9 28,88 1,6 114 302A 71-B4
47,6 71,1 29,4 2,2 160 402A (412A) 71-B4
47,6 71,1 29,41 4,3 304 452A 71-B4
47,6 71,1 29,41 5 354 502A (512A) 71-B4
47,6 71,1 29,41 6,3 450 602A (612A) 71-B4
39,3 86,1 35,58 3,5 300 452A 71-B4
39,3 86,1 35,58 3,8 326 502A (512A) 71-B4
39,3 86,1 35,58 6 520 602A (612A) 71-B4
39 86,9 35,91 0,8 70 202A 71-B4
39 86,9 35,91 1,2 107 302A 71-B4
39 86,9 35,91 1,6 138 402A (412A) 71-B4

37,1 91,2 37,69 0,8 70 202A 71-B4
37,1 91,2 37,69 1,1 102 302A 71-B4
36,5 92,8 38,37 1,7 160 402A (412A) 71-B4
36,5 91 38,4 1,9 175 403A (413A) 71-B4
35,2 94,3 39,79 4 373 503A (513A) 71-B4
35,2 94,3 39,79 4,6 434 603A (613A) 71-B4
34,6 98 40,5 3 290 452A 71-B4

n2 
-1)

M2 i fs Mn                   

34,6 98 40,5 3 295 502A (512A) 71-B4
34,6 98 40,5 3,3 320 602A (612A) 71-B4
32 103,5 43,69 1,4 149 403A (413A) 71-B4

31,7 107 44,22 2,5 265 452A 71-B4
31,7 107 44,23 2,3 250 502A (512A) 71-B4
31,7 107 44,23 3,7 400 602A (612A) 71-B4
29,9 113,4 46,86 1,2 138 402A (412A) 71-B4
29,9 113,4 46,87 0,9 107 302A 71-B4
29,6 111,9 47,22 3,2 354 503A (513A) 71-B4
29,6 111,9 47,22 4,6 515 603A (613A) 71-B4
28,6 118,5 49 2,5 300 452A 71-B4
28,6 118,5 49 2,8 326 502A (512A) 71-B4
28,6 118,5 49 3,4 400 602A (612A) 71-B4
28,1 120,4 49,76 0,8 101 302A 71-B4
27,6 120 50,64 1,3 160 403A (413A) 71-B4
27,6 122,6 50,67 1,1 132 402A (412A) 71-B4
26,2 126,4 53,36 1,1 138 403A (413A) 71-B4
25,6 129,6 54,73 2,7 354 503A (513A) 71-B4
25,6 129,6 54,73 4 515 603A (613A) 71-B4
24,5 135,3 57,13 3,8 520 603A (613A) 71-B4
23 147,3 60,9 1,8 265 452A 71-B4
23 147,3 60,9 1,7 250 502A (512A) 71-B4
23 147,3 60,9 2,7 400 602A (612A) 71-B4

22,9 145 61,22 1,1 160 403A (413A) 71-B4
22,6 149,7 61,88 0,9 138 402A (412A) 71-B4
22,6 146,6 61,9 0,9 138 403A (413A) 71-B4
21,1 156,9 66,22 2,1 326 503A (513A) 71-B4
21,1 156,9 66,22 3,3 520 603A (613A) 71-B4
19,7 168,1 70,95 1 160 403A (413A) 71-B4
19,7 168,2 71,01 2,6 435 603A (613A) 71-B4
19,1 173,9 73,43 1 175 403A (413A) 71-B4
18,7 177,1 74,77 0,8 138 403A (413A) 71-B4
18,3 181,7 76,69 1,9 354 503A (513A) 71-B4
18,3 181,7 76,69 2,8 515 603A (613A) 71-B4
17 195 82,3 2,2 435 603A (613A) 71-B4

16,7 198 83,59 1,8 354 503A (513A) 71-B4
16,7 198 83,59 2,2 440 603A (613A) 71-B4
15,1 219,8 92,78 1,5 326 503A (513A) 71-B4
15,1 219,8 92,78 2,4 520 603A (613A) 71-B4
13,4 247,9 104,67 1,4 354 503A (513A) 71-B4
13,4 248 104,68 2,1 515 603A (613A) 71-B4
11,9 277,7 117,22 1,2 326 503A (513A) 71-B4
11,9 277,7 117,22 1,9 520 603A (613A) 71-B4
11,1 300 126,65 1,1 326 503A (513A) 71-B4
11,1 300 126,65 1,7 520 603A (613A) 71-B4
10,3 321,5 135,74 1,4 440 603A (613A) 71-B4
10,2 323,6 136,62 1,1 354 503A (513A) 71-B4
9,6 345,1 145,68 1,3 435 603A (613A) 71-B4
8,9 372,8 157,4 1,2 435 603A (613A) 71-B4
8,5 391,5 165,29 0,8 326 503A (513A) 71-B4

P1 1
-1 P1 1

-1

n2 
-1)

M2 i fs Mn                   

8,5 391,5 165,29 1,3 520 603A (613A) 71-B4
7,8 427,3 180,4 0,8 354 503A (513A) 71-B4
7,6 438,9 185,29 1 440 603A (613A) 71-B4
6,8 486,6 205,43 0,9 435 603A (613A) 71-B4
6,2 531 224,18 1 520 603A (613A) 71-B4
5,8 572,8 241,82 0,8 440 603A (613A) 71-B4
4,8 693 292,57 0,8 520 603A (613A) 71-B4

P1 1
-1

407 12,5 3,44 2,8 35 302A 80-A4
397,7 12,7 3,52 6,3 80 402A (412A) 80-A4
327,1 15,5 4,28 2,6 40 302A 80-A4
320,4 15,8 4,37 5,7 90 402A (412A) 80-A4
256,9 19,7 5,45 2,6 52 302A 80-A4
252,3 20,1 5,55 5 100 402A (412A) 80-A4
224,7 22,5 6,23 3,1 70 302A 80-A4
220,1 23 6,36 4,1 95 402A (412A) 80-A4
194,4 26,1 7,2 2,7 70 302A 80-A4
191 26,5 7,33 4,5 120 402A (412A) 80-A4

180,9 28 7,74 2,9 80 302A 80-A4
177,4 28,6 7,89 4,2 120 402A (412A) 80-A4
142,1 35,6 9,85 2,7 95 302A 80-A4
139,2 36,4 10,06 4,1 150 402A (412A) 80-A4
122,6 41,3 11,42 2,8 115 302A 80-A4
122,5 41,4 11,43 7,3 300 452A 80-A4
122,5 41,4 11,43 7,9 326 502A (512A) 80-A4
120,1 42,2 11,66 4,1 174 402A (412A) 80-A4
107,4 47,2 13,03 2,4 114 302A 80-A4
105,6 48 13,26 3,3 160 402A (412A) 80-A4
102,3 49,5 13,68 2,9 144 402A (412A) 80-A4
98,5 51,4 14,21 5,2 265 452A 80-A4
98,5 51,4 14,21 4,9 250 502A (512A) 80-A4
92,7 54,6 15,1 2,1 114 302A 80-A4
91,1 55,6 15,37 2,9 160 402A (412A) 80-A4
86,4 58,6 16,2 1,8 107 302A 80-A4
86,4 58,6 16,2 2,4 138 402A (412A) 80-A4
84,2 60,2 16,62 5,1 304 452A 80-A4
84,2 60,2 16,62 5,9 354 502A (512A) 80-A4
77,6 65,3 18,04 2,5 160 402A (412A) 80-A4
74,5 68 18,78 1,6 107 302A 80-A4
74,5 68 18,8 2 138 402A (412A) 80-A4
69,7 72,7 20,1 4,1 300 452A 80-A4
69,7 72,7 20,1 4,5 326 502A (512A) 80-A4
69,7 72,7 20,1 7,1 520 602A (612A) 80-A4
66,2 76,5 21,15 1,5 114 302A 80-A4
65 78 21,54 2,1 160 402A (412A) 80-A4

64,1 79 21,84 1,5 119 302A 80-A4
62,8 80,7 22,29 2,1 167 402A (412A) 80-A4
56,9 89,1 24,61 3,7 326 502A (512A) 80-A4

n2 
-1)

M2 i fs Mn                   

56,9 89,1 24,61 5,8 520 602A (612A) 80-A4
56 90,4 24,98 2,9 265 452A 80-A4
56 90,4 24,98 2,8 250 502A (512A) 80-A4

53,2 95,2 26,3 1,4 138 402A (412A) 80-A4
53,2 95,2 26,31 1,1 107 302A 80-A4
48,5 104,5 28,88 1,1 114 302A 80-A4
47,6 106,4 29,4 1,5 160 402A (412A) 80-A4
47,6 106,4 29,41 2,9 304 452A 80-A4
47,6 106,4 29,41 3,3 354 502A (512A) 80-A4
47,6 106,4 29,41 4,2 450 602A (612A) 80-A4
39,3 128,8 35,58 2,3 300 452A 80-A4
39,3 128,8 35,58 2,5 326 502A (512A) 80-A4
39,3 128,8 35,58 4 520 602A (612A) 80-A4
39 130 35,91 0,8 107 302A 80-A4
39 130 35,91 1,1 138 402A (412A) 80-A4

36,5 138,9 38,37 1,2 160 402A (412A) 80-A4
35,2 141 39,79 2,6 373 503A (513A) 80-A4
35,2 141 39,79 3,1 434 603A (613A) 80-A4
34,6 146,6 40,5 2 290 452A 80-A4
34,6 146,6 40,5 2 295 502A (512A) 80-A4
34,6 146,6 40,5 2,2 320 602A (612A) 80-A4
31,7 160 44,22 1,7 265 452A 80-A4
31,7 160,1 44,23 1,6 250 502A (512A) 80-A4
31,7 160,1 44,23 2,5 400 602A (612A) 80-A4
29,9 169,6 46,86 0,8 138 402A (412A) 80-A4
29,6 167,3 47,22 2,1 354 503A (513A) 80-A4
29,6 167,3 47,22 3,1 515 603A (613A) 80-A4
28,6 177,3 49 1,7 300 452A 80-A4
28,6 177,3 49 1,8 326 502A (512A) 80-A4
28,6 177,3 49 2,3 400 602A (612A) 80-A4
25,6 194 54,73 1,8 354 503A (513A) 80-A4
25,6 194 54,73 2,7 515 603A (613A) 80-A4
24,5 202,5 57,13 2,6 520 603A (613A) 80-A4
23 220,4 60,9 1,2 265 452A 80-A4
23 220,4 60,9 1,1 250 502A (512A) 80-A4
23 220,4 60,9 1,8 400 602A (612A) 80-A4

21,1 234,7 66,22 1,4 326 503A (513A) 80-A4
21,1 234,7 66,22 2,2 520 603A (613A) 80-A4
19,7 251,6 71,01 1,7 435 603A (613A) 80-A4
18,3 271,8 76,69 1,3 354 503A (513A) 80-A4
18,3 271,8 76,69 1,9 515 603A (613A) 80-A4
17 291,7 82,3 1,5 435 603A (613A) 80-A4

16,7 296,2 83,59 1,2 354 503A (513A) 80-A4
16,7 296,2 83,59 1,5 440 603A (613A) 80-A4
15,1 328,8 92,78 1 326 503A (513A) 80-A4
15,1 328,8 92,78 1,6 520 603A (613A) 80-A4
13,4 370,9 104,67 1 354 503A (513A) 80-A4
13,4 371 104,68 1,4 515 603A (613A) 80-A4
11,9 415,4 117,22 0,8 326 503A (513A) 80-A4
11,9 415,4 117,22 1,3 520 603A (613A) 80-A4

P1 1
-1 P1 1

-1
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11,1 448,8 126,65 1,2 520 603A (613A) 80-A4
10,3 481 135,74 0,9 440 603A (613A) 80-A4
9,6 516,3 145,68 0,8 435 603A (613A) 80-A4
8,9 557,8 157,4 0,8 435 603A (613A) 80-A4
8,5 585,8 165,29 0,9 520 603A (613A) 80-A4

P1 1
-1

407 16,9 3,44 2,1 35 302A 80-B4
397,7 17,3 3,52 4,6 80 402A (412A) 80-B4
327,1 21 4,28 1,9 40 302A 80-B4
320,4 21,4 4,37 4,2 90 402A (412A) 80-B4
256,9 26,7 5,45 1,9 52 302A 80-B4
252,3 27,2 5,55 3,7 100 402A (412A) 80-B4
224,7 30,6 6,23 2,3 70 302A 80-B4
220,1 31,2 6,36 3 95 402A (412A) 80-B4
194,4 35,3 7,2 2 70 302A 80-B4
191 36 7,33 3,3 120 402A (412A) 80-B4

180,9 38 7,74 2,1 80 302A 80-B4
177,4 38,7 7,89 3,1 120 402A (412A) 80-B4
175,9 39 7,96 7,7 300 452A 80-B4
148,1 46,4 9,45 6,6 304 452A 80-B4
148,1 46,4 9,45 7,6 354 502A (512A) 80-B4
142,1 48,3 9,85 2 95 302A 80-B4
139,2 49,4 10,06 3 150 402A (412A) 80-B4
122,6 56 11,42 2,1 115 302A 80-B4
122,5 56,1 11,43 5,4 300 452A 80-B4
122,5 56,1 11,43 5,8 326 502A (512A) 80-B4
122,5 56,1 11,43 7,4 415 602A (612A) 80-B4
120,1 57,2 11,66 3 174 402A (412A) 80-B4
107,4 63,9 13,03 1,8 114 302A 80-B4
105,6 65 13,26 2,5 160 402A (412A) 80-B4
102,3 67,1 13,68 2,1 144 402A (412A) 80-B4
100 68,7 14 6,3 435 602A (612A) 80-B4
98,5 69,7 14,21 3,8 265 452A 80-B4
98,5 69,7 14,21 3,6 250 502A (512A) 80-B4
92,7 74,1 15,1 1,5 114 302A 80-B4
91,1 75,4 15,37 2,1 160 402A (412A) 80-B4
86,4 79,5 16,2 1,3 107 302A 80-B4
86,4 79,5 16,2 1,7 138 402A (412A) 80-B4
84,2 81,5 16,62 3,7 304 452A 80-B4
84,2 81,5 16,62 4,3 354 502A (512A) 80-B4
84,2 81,5 16,62 6,3 515 602A (612A) 80-B4
77,6 88,5 18,04 1,8 160 402A (412A) 80-B4
74,5 92,1 18,78 1,2 107 302A 80-B4
74,5 92,2 18,8 1,5 138 402A (412A) 80-B4
69,7 98,6 20,1 3 300 452A 80-B4
69,7 98,6 20,1 3,3 326 502A (512A) 80-B4
69,7 98,6 20,1 5,3 520 602A (612A) 80-B4
66,2 103,8 21,15 1,1 114 302A 80-B4

n2 
-1)

M2 i fs Mn                   

65 105,7 21,54 1,5 160 402A (412A) 80-B4
64,1 107,1 21,84 1,1 119 302A 80-B4
62,8 109,3 22,29 1,5 167 402A (412A) 80-B4
56,9 120,7 24,61 2,7 326 502A (512A) 80-B4
56,9 120,7 24,61 4,3 520 602A (612A) 80-B4
56 122,5 24,98 2,2 265 452A 80-B4
56 122,5 24,98 2 250 502A (512A) 80-B4

53,2 129 26,3 1,1 138 402A (412A) 80-B4
53,2 129,1 26,31 0,8 107 302A 80-B4
48,5 141,7 28,88 0,8 114 302A 80-B4
47,6 144,2 29,4 1,1 160 402A (412A) 80-B4
47,6 144,3 29,41 2,1 304 452A 80-B4
47,6 144,3 29,41 2,5 354 502A (512A) 80-B4
47,6 144,3 29,41 3,1 450 602A (612A) 80-B4
39,3 174,5 35,58 1,7 300 452A 80-B4
39,3 174,5 35,58 1,9 326 502A (512A) 80-B4
39,3 174,5 35,58 3 520 602A (612A) 80-B4
39 176,2 35,91 0,8 138 402A (412A) 80-B4

36,5 188,2 38,37 0,9 160 402A (412A) 80-B4
35,2 191,1 39,79 2 373 503A (513A) 80-B4
35,2 191,1 39,79 2,3 434 603A (613A) 80-B4
34,6 198,7 40,5 1,5 290 452A 80-B4
34,6 198,7 40,5 1,5 295 502A (512A) 80-B4
34,6 198,7 40,5 1,6 320 602A (612A) 80-B4
31,7 216,9 44,22 1,2 265 452A 80-B4
31,7 217 44,23 1,2 250 502A (512A) 80-B4
31,7 217 44,23 1,8 400 602A (612A) 80-B4
29,6 226,8 47,22 1,6 354 503A (513A) 80-B4
29,6 226,8 47,22 2,3 515 603A (613A) 80-B4
28,6 240,4 49 1,2 300 452A 80-B4
28,6 240,4 49 1,4 326 502A (512A) 80-B4
28,6 240,4 49 1,7 400 602A (612A) 80-B4
25,6 262,9 54,73 1,3 354 503A (513A) 80-B4
25,6 262,9 54,73 2 515 603A (613A) 80-B4
24,5 274,4 57,13 1,9 520 603A (613A) 80-B4
23 298,8 60,9 0,9 265 452A 80-B4
23 298,8 60,9 0,8 250 502A (512A) 80-B4
23 298,8 60,9 1,3 400 602A (612A) 80-B4

21,1 318,1 66,22 1 326 503A (513A) 80-B4
21,1 318,1 66,22 1,6 520 603A (613A) 80-B4
19,7 341,1 71,01 1,3 435 603A (613A) 80-B4
18,3 368,4 76,69 1 354 503A (513A) 80-B4
18,3 368,4 76,69 1,4 515 603A (613A) 80-B4
17 395,3 82,3 1,1 435 603A (613A) 80-B4

16,7 401,5 83,59 0,9 354 503A (513A) 80-B4
16,7 401,5 83,59 1,1 440 603A (613A) 80-B4
15,1 445,7 92,78 1,2 520 603A (613A) 80-B4
13,4 502,8 104,68 1 515 603A (613A) 80-B4
11,9 563,1 117,22 0,9 520 603A (613A) 80-B4
11,1 608,4 126,65 0,9 520 603A (613A) 80-B4

P1 1
-1 P1 1

-1

n2 
-1)

M2 i fs Mn                   

407 24,6 3,44 1,4 35 302A 90-S4
397,7 25,2 3,52 3,2 80 402A (412A) 90-S4
387,8 25,8 3,61 5,8 150 452A 90-S4
387,8 25,8 3,61 5,8 150 502A (512A) 90-S4
387,8 25,8 3,61 7 180 602A (612A) 90-S4
331 30,3 4,23 5,6 170 452A 90-S4
331 30,3 4,23 5,6 170 502A (512A) 90-S4
331 30,3 4,23 7,3 220 602A (612A) 90-S4

327,1 30,6 4,28 1,3 40 302A 90-S4
320,4 31,3 4,37 2,9 90 402A (412A) 90-S4
279,4 35,8 5,01 5,6 200 452A 90-S4
279,4 35,8 5,01 5,6 200 502A (512A) 90-S4
279,4 35,8 5,01 7,3 260 602A (612A) 90-S4
256,9 39 5,45 1,3 52 302A 90-S4
252,3 39,7 5,55 2,5 100 402A (412A) 90-S4
230,6 43,4 6,07 5,8 250 452A 90-S4
230,6 43,4 6,07 5,8 250 502A (512A) 90-S4
230,6 43,4 6,07 6,9 300 602A (612A) 90-S4
224,7 44,6 6,23 1,6 70 302A 90-S4
220,1 45,5 6,36 2,1 95 402A (412A) 90-S4
205,6 48,7 6,81 5,7 277 452A 90-S4
205,6 48,7 6,81 6,2 300 502A (512A) 90-S4
205,6 48,7 6,81 7,2 350 602A (612A) 90-S4
194,4 51,5 7,2 1,4 70 302A 90-S4
191 52,4 7,33 2,3 120 402A (412A) 90-S4

180,9 55,4 7,74 1,4 80 302A 90-S4
177,4 56,4 7,89 2,1 120 402A (412A) 90-S4
175,9 56,9 7,96 5,3 300 452A 90-S4
175,9 56,9 7,96 5,8 330 502A (512A) 90-S4
175,9 56,9 7,96 6,5 370 602A (612A) 90-S4
148,1 67,6 9,45 4,5 304 452A 90-S4
148,1 67,6 9,45 5,2 354 502A (512A) 90-S4
148,1 67,6 9,45 5,9 400 602A (612A) 90-S4
142,1 70,4 9,85 1,3 95 302A 90-S4
139,2 71,9 10,06 2,1 150 402A (412A) 90-S4
122,6 81,7 11,42 1,4 115 302A 90-S4
122,5 81,7 11,43 3,7 300 452A 90-S4
122,5 81,7 11,43 4 326 502A (512A) 90-S4
122,5 81,7 11,43 5,1 415 602A (612A) 90-S4
120,1 83,4 11,66 2,1 174 402A (412A) 90-S4
107,4 93,2 13,03 1,2 114 302A 90-S4
105,6 94,8 13,26 1,7 160 402A (412A) 90-S4
102,3 97,8 13,68 1,5 144 402A (412A) 90-S4
100 100,1 14 4,3 435 602A (612A) 90-S4
98,5 101,6 14,21 2,6 265 452A 90-S4
98,5 101,6 14,21 2,5 250 502A (512A) 90-S4
92,7 108 15,1 1,1 114 302A 90-S4
91,1 109,9 15,37 1,5 160 402A (412A) 90-S4
86,4 115,9 16,2 0,9 107 302A 90-S4
86,4 115,9 16,2 1,2 138 402A (412A) 90-S4

n2 
-1)

M2 i fs Mn                   

84,2 118,9 16,62 2,6 304 452A 90-S4
84,2 118,9 16,62 3 354 502A (512A) 90-S4
84,2 118,9 16,62 4,3 515 602A (612A) 90-S4
77,6 129 18,04 1,2 160 402A (412A) 90-S4
74,5 134,3 18,78 0,8 107 302A 90-S4
74,5 134,5 18,8 1 138 402A (412A) 90-S4
69,7 143,8 20,1 2,1 300 452A 90-S4
69,7 143,8 20,1 2,3 326 502A (512A) 90-S4
69,7 143,8 20,1 3,6 520 602A (612A) 90-S4
66,2 151,3 21,15 0,8 114 302A 90-S4
65 154,1 21,54 1 160 402A (412A) 90-S4

64,1 156,2 21,84 0,8 119 302A 90-S4
62,8 159,4 22,29 1 167 402A (412A) 90-S4
56,9 176 24,61 1,9 326 502A (512A) 90-S4
56,9 176 24,61 3 520 602A (612A) 90-S4
56 178,7 24,98 1,5 265 452A 90-S4
56 178,7 24,98 1,4 250 502A (512A) 90-S4

47,6 210,3 29,4 0,8 160 402A (412A) 90-S4
47,6 210,3 29,41 1,4 304 452A 90-S4
47,6 210,3 29,41 1,7 354 502A (512A) 90-S4
47,6 210,3 29,41 2,1 450 602A (612A) 90-S4
39,3 254,5 35,58 1,2 300 452A 90-S4
39,3 254,5 35,58 1,3 326 502A (512A) 90-S4
39,3 254,5 35,58 2 520 602A (612A) 90-S4
35,2 278,6 39,79 1,3 373 503A (513A) 90-S4
35,2 278,6 39,79 1,6 434 603A (613A) 90-S4
34,6 289,7 40,5 1 290 452A 90-S4
34,6 289,7 40,5 1 295 502A (512A) 90-S4
34,6 289,7 40,5 1,1 320 602A (612A) 90-S4
31,7 316,3 44,22 0,8 265 452A 90-S4
31,7 316,3 44,23 0,8 250 502A (512A) 90-S4
31,7 316,3 44,23 1,3 400 602A (612A) 90-S4
29,6 330,7 47,22 1,1 354 503A (513A) 90-S4
29,6 330,7 47,22 1,6 515 603A (613A) 90-S4
28,6 350,4 49 0,9 300 452A 90-S4
28,6 350,4 49 0,9 326 502A (512A) 90-S4
28,6 350,4 49 1,1 400 602A (612A) 90-S4
25,6 383,3 54,73 0,9 354 503A (513A) 90-S4
25,6 383,3 54,73 1,3 515 603A (613A) 90-S4
24,5 400,1 57,13 1,3 520 603A (613A) 90-S4
23 435,6 60,9 0,9 400 602A (612A) 90-S4

21,1 463,7 66,22 1,1 520 603A (613A) 90-S4
19,7 497,3 71,01 0,9 435 603A (613A) 90-S4
18,3 537,1 76,69 1 515 603A (613A) 90-S4
17 576,3 82,3 0,8 435 603A (613A) 90-S4

16,7 585,4 83,59 0,8 440 603A (613A) 90-S4
15,1 649,7 92,78 0,8 520 603A (613A) 90-S4

P1 1
-1 P1 1

-1
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n2 
-1)

M2 i fs Mn                   

407 33,7 3,44 1 35 302A 90-LA4
397,7 34,5 3,52 2,3 80 402A (412A) 90-LA4
387,8 35,3 3,61 4,2 150 452A 90-LA4
387,8 35,3 3,61 4,2 150 502A (512A) 90-LA4
387,8 35,3 3,61 5,1 180 602A (612A) 90-LA4
331 41,4 4,23 4,1 170 452A 90-LA4
331 41,4 4,23 4,1 170 502A (512A) 90-LA4
331 41,4 4,23 5,3 220 602A (612A) 90-LA4

327,1 41,9 4,28 1 40 302A 90-LA4
320,4 42,8 4,37 2,1 90 402A (412A) 90-LA4
279,4 49,1 5,01 4,1 200 452A 90-LA4
279,4 49,1 5,01 4,1 200 502A (512A) 90-LA4
279,4 49,1 5,01 5,3 260 602A (612A) 90-LA4
256,9 53,4 5,45 1 52 302A 90-LA4
252,3 54,3 5,55 1,8 100 402A (412A) 90-LA4
230,6 59,4 6,07 4,2 250 452A 90-LA4
230,6 59,4 6,07 4,2 250 502A (512A) 90-LA4
230,6 59,4 6,07 5 300 602A (612A) 90-LA4
224,7 61 6,23 1,1 70 302A 90-LA4
220,1 62,3 6,36 1,5 95 402A (412A) 90-LA4
205,6 66,7 6,81 4,2 277 452A 90-LA4
205,6 66,7 6,81 4,5 300 502A (512A) 90-LA4
205,6 66,7 6,81 5,2 350 602A (612A) 90-LA4
194,4 70,5 7,2 1 70 302A 90-LA4
191 71,8 7,33 1,7 120 402A (412A) 90-LA4

180,9 75,8 7,74 1,1 80 302A 90-LA4
177,4 77,3 7,89 1,6 120 402A (412A) 90-LA4
175,9 77,9 7,96 3,8 300 452A 90-LA4
175,9 77,9 7,96 4,2 330 502A (512A) 90-LA4
175,9 77,9 7,96 4,7 370 602A (612A) 90-LA4
148,1 92,5 9,45 3,3 304 452A 90-LA4
148,1 92,5 9,45 3,8 354 502A (512A) 90-LA4
148,1 92,5 9,45 4,3 400 602A (612A) 90-LA4
142,1 96,5 9,85 1 95 302A 90-LA4
139,2 98,5 10,06 1,5 150 402A (412A) 90-LA4
122,6 111,8 11,42 1 115 302A 90-LA4
122,5 111,9 11,43 2,7 300 452A 90-LA4
122,5 111,9 11,43 2,9 326 502A (512A) 90-LA4
122,5 111,9 11,43 3,7 415 602A (612A) 90-LA4
120,1 114,2 11,66 1,5 174 402A (412A) 90-LA4
107,4 127,6 13,03 0,9 114 302A 90-LA4
105,6 129,8 13,26 1,2 160 402A (412A) 90-LA4
102,3 134 13,68 1,1 144 402A (412A) 90-LA4
100 137,1 14 3,2 435 602A (612A) 90-LA4
98,5 139,1 14,21 1,9 265 452A 90-LA4
98,5 139,1 14,21 1,8 250 502A (512A) 90-LA4
92,7 147,9 15,1 0,8 114 302A 90-LA4
91,1 150,5 15,37 1,1 160 402A (412A) 90-LA4
86,4 158,6 16,2 0,9 138 402A (412A) 90-LA4
84,2 162,7 16,62 1,9 304 452A 90-LA4

n2 
-1)

M2 i fs Mn                   

84,2 162,7 16,62 2,2 354 502A (512A) 90-LA4
84,2 162,7 16,62 3,2 515 602A (612A) 90-LA4
77,6 176,6 18,04 0,9 160 402A (412A) 90-LA4
69,7 196,8 20,1 1,5 300 452A 90-LA4
69,7 196,8 20,1 1,7 326 502A (512A) 90-LA4
69,7 196,8 20,1 2,6 520 602A (612A) 90-LA4
65 210,9 21,54 0,8 160 402A (412A) 90-LA4

62,8 218,3 22,29 0,8 167 402A (412A) 90-LA4
56,9 241 24,61 1,4 326 502A (512A) 90-LA4
56,9 241 24,61 2,2 520 602A (612A) 90-LA4
56 244,6 24,98 1,1 265 452A 90-LA4
56 244,6 24,98 1 250 502A (512A) 90-LA4

47,6 288 29,41 1,1 304 452A 90-LA4
47,6 288 29,41 1,2 354 502A (512A) 90-LA4
47,6 288 29,41 1,6 450 602A (612A) 90-LA4
39,3 348,4 35,58 0,9 300 452A 90-LA4
39,3 348,4 35,58 0,9 326 502A (512A) 90-LA4
39,3 348,4 35,58 1,5 520 602A (612A) 90-LA4
35,2 381,5 39,79 1 373 503A (513A) 90-LA4
35,2 381,5 39,79 1,1 434 603A (613A) 90-LA4
34,6 396,6 40,5 0,8 320 602A (612A) 90-LA4
31,7 433,1 44,23 0,9 400 602A (612A) 90-LA4
29,6 452,7 47,22 0,8 354 503A (513A) 90-LA4
29,6 452,7 47,22 1,1 515 603A (613A) 90-LA4
28,6 479,8 49 0,8 400 602A (612A) 90-LA4
25,6 524,8 54,73 1 515 603A (613A) 90-LA4
24,5 547,8 57,13 0,9 520 603A (613A) 90-LA4
21,1 634,9 66,22 0,8 520 603A (613A) 90-LA4

P1 1
-1

407 41,6 3,44 0,8 35 302A 90-LB4
397,7 42,6 3,52 1,9 80 402A (412A) 90-LB4
387,8 43,7 3,61 3,4 150 452A 90-LB4
387,8 43,7 3,61 3,4 150 502A (512A) 90-LB4
387,8 43,7 3,61 4,1 180 602A (612A) 90-LB4
331 51,2 4,23 3,3 170 452A 90-LB4
331 51,2 4,23 3,3 170 502A (512A) 90-LB4
331 51,2 4,23 4,3 220 602A (612A) 90-LB4

327,1 51,8 4,28 0,8 40 302A 90-LB4
320,4 52,9 4,37 1,7 90 402A (412A) 90-LB4
279,4 60,6 5,01 3,3 200 452A 90-LB4
279,4 60,6 5,01 3,3 200 502A (512A) 90-LB4
279,4 60,6 5,01 4,3 260 602A (612A) 90-LB4
256,9 65,9 5,45 0,8 52 302A 90-LB4
252,3 67,1 5,55 1,5 100 402A (412A) 90-LB4
230,6 73,4 6,07 3,4 250 452A 90-LB4
230,6 73,4 6,07 3,4 250 502A (512A) 90-LB4
230,6 73,4 6,07 4,1 300 602A (612A) 90-LB4
224,7 75,4 6,23 0,9 70 302A 90-LB4

P1 1
-1 P1 1

-1

n2 
-1)

M2 i fs Mn                   

220,1 76,9 6,36 1,2 95 402A (412A) 90-LB4
205,6 82,4 6,81 3,4 277 452A 90-LB4
205,6 82,4 6,81 3,6 300 502A (512A) 90-LB4
205,6 82,4 6,81 4,2 350 602A (612A) 90-LB4
194,4 87,1 7,2 0,8 70 302A 90-LB4
191 88,7 7,33 1,4 120 402A (412A) 90-LB4

180,9 93,6 7,74 0,9 80 302A 90-LB4
177,4 95,4 7,89 1,3 120 402A (412A) 90-LB4
175,9 96,3 7,96 3,1 300 452A 90-LB4
175,9 96,3 7,96 3,4 330 502A (512A) 90-LB4
175,9 96,3 7,96 3,8 370 602A (612A) 90-LB4
148,1 114,3 9,45 2,7 304 452A 90-LB4
148,1 114,3 9,45 3,1 354 502A (512A) 90-LB4
148,1 114,3 9,45 3,5 400 602A (612A) 90-LB4
142,1 119,1 9,85 0,8 95 302A 90-LB4
139,2 121,7 10,06 1,2 150 402A (412A) 90-LB4
122,6 138,1 11,42 0,8 115 302A 90-LB4
122,5 138,3 11,43 2,2 300 452A 90-LB4
122,5 138,3 11,43 2,4 326 502A (512A) 90-LB4
122,5 138,3 11,43 3 415 602A (612A) 90-LB4
120,1 141 11,66 1,2 174 402A (412A) 90-LB4
105,6 160,4 13,26 1 160 402A (412A) 90-LB4
102,3 165,5 13,68 0,9 144 402A (412A) 90-LB4
100 169,3 14 2,6 435 602A (612A) 90-LB4
98,5 171,9 14,21 1,5 265 452A 90-LB4
98,5 171,9 14,21 1,5 250 502A (512A) 90-LB4
91,1 185,9 15,37 0,9 160 402A (412A) 90-LB4
84,2 201 16,62 1,5 304 452A 90-LB4
84,2 201 16,62 1,8 354 502A (512A) 90-LB4
84,2 201 16,62 2,6 515 602A (612A) 90-LB4
69,7 243,1 20,1 1,2 300 452A 90-LB4
69,7 243,1 20,1 1,3 326 502A (512A) 90-LB4
69,7 243,1 20,1 2,1 520 602A (612A) 90-LB4
56,9 297,7 24,61 1,1 326 502A (512A) 90-LB4
56,9 297,7 24,61 1,7 520 602A (612A) 90-LB4
56 302,2 24,98 0,9 265 452A 90-LB4
56 302,2 24,98 0,8 250 502A (512A) 90-LB4

47,6 355,7 29,41 0,9 304 452A 90-LB4
47,6 355,7 29,41 1 354 502A (512A) 90-LB4
47,6 355,7 29,41 1,3 450 602A (612A) 90-LB4
39,3 430,4 35,58 0,8 326 502A (512A) 90-LB4
39,3 430,4 35,58 1,2 520 602A (612A) 90-LB4
35,2 471,3 39,79 0,8 373 503A (513A) 90-LB4
35,2 471,3 39,79 0,9 434 603A (613A) 90-LB4
29,6 559,3 47,22 0,9 515 603A (613A) 90-LB4
25,6 648,2 54,73 0,8 515 603A (613A) 90-LB4
24,5 676,6 57,13 0,8 520 603A (613A) 90-LB4

n2 
-1)

M2 i fs Mn                   

397,7 50 3,52 1,6 80 402A (412A) 100-LA4
387,8 51,3 3,61 2,9 150 452A 100-LA4
387,8 51,3 3,61 2,9 150 502A (512A) 100-LA4
387,8 51,3 3,61 3,5 180 602A (612A) 100-LA4
331 60,1 4,23 2,8 170 452A 100-LA4
331 60,1 4,23 2,8 170 502A (512A) 100-LA4
331 60,1 4,23 3,7 220 602A (612A) 100-LA4

320,4 62,1 4,37 1,4 90 402A (412A) 100-LA4
279,4 71,2 5,01 2,8 200 452A 100-LA4
279,4 71,2 5,01 2,8 200 502A (512A) 100-LA4
279,4 71,2 5,01 3,7 260 602A (612A) 100-LA4
252,3 78,9 5,55 1,3 100 402A (412A) 100-LA4
230,6 86,2 6,07 2,9 250 452A 100-LA4
230,6 86,2 6,07 2,9 250 502A (512A) 100-LA4
230,6 86,2 6,07 3,5 300 602A (612A) 100-LA4
220,1 90,4 6,36 1,1 95 402A (412A) 100-LA4
205,6 96,8 6,81 2,9 277 452A 100-LA4
205,6 96,8 6,81 3,1 300 502A (512A) 100-LA4
205,6 96,8 6,81 3,6 350 602A (612A) 100-LA4
191 104,1 7,33 1,2 120 402A (412A) 100-LA4

177,4 112,1 7,89 1,1 120 402A (412A) 100-LA4
175,9 113,1 7,96 2,7 300 452A 100-LA4
175,9 113,1 7,96 2,9 330 502A (512A) 100-LA4
175,9 113,1 7,96 3,3 370 602A (612A) 100-LA4
148,1 134,3 9,45 2,3 304 452A 100-LA4
148,1 134,3 9,45 2,6 354 502A (512A) 100-LA4
148,1 134,3 9,45 3 400 602A (612A) 100-LA4
139,2 142,9 10,06 1 150 402A (412A) 100-LA4
122,5 162,4 11,43 1,8 300 452A 100-LA4
122,5 162,4 11,43 2 326 502A (512A) 100-LA4
122,5 162,4 11,43 2,6 415 602A (612A) 100-LA4
120,1 165,7 11,66 1,1 174 402A (412A) 100-LA4
105,6 188,4 13,26 0,8 160 402A (412A) 100-LA4
100 198,9 14 2,2 435 602A (612A) 100-LA4
98,5 201,9 14,21 1,3 265 452A 100-LA4
98,5 201,9 14,21 1,2 250 502A (512A) 100-LA4
84,2 236,1 16,62 1,3 304 452A 100-LA4
84,2 236,1 16,62 1,5 354 502A (512A) 100-LA4
84,2 236,1 16,62 2,2 515 602A (612A) 100-LA4
69,7 285,6 20,1 1,1 300 452A 100-LA4
69,7 285,6 20,1 1,1 326 502A (512A) 100-LA4
69,7 285,6 20,1 1,8 520 602A (612A) 100-LA4
56,9 349,7 24,61 0,9 326 502A (512A) 100-LA4
56,9 349,7 24,61 1,5 520 602A (612A) 100-LA4
47,6 417,9 29,41 0,8 354 502A (512A) 100-LA4
47,6 417,9 29,41 1,1 450 602A (612A) 100-LA4
39,3 505,5 35,58 1 520 602A (612A) 100-LA4

P1 1
-1 P1 1

-1
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n2 
-1)

M2 i fs Mn                   

397,7 67,9 3,52 1,2 80 402A (412A) 100-LB4
387,8 69,7 3,61 2,2 150 452A 100-LB4
387,8 69,7 3,61 2,2 150 502A (512A) 100-LB4
387,8 69,7 3,61 2,6 180 602A (612A) 100-LB4
331 81,6 4,23 2,1 170 452A 100-LB4
331 81,6 4,23 2,1 170 502A (512A) 100-LB4
331 81,6 4,23 2,7 220 602A (612A) 100-LB4

320,4 84,3 4,37 1,1 90 402A (412A) 100-LB4
279,4 96,7 5,01 2,1 200 452A 100-LB4
279,4 96,7 5,01 2,1 200 502A (512A) 100-LB4
279,4 96,7 5,01 2,7 260 602A (612A) 100-LB4
252,3 107,1 5,55 0,9 100 402A (412A) 100-LB4
230,6 117,1 6,07 2,1 250 452A 100-LB4
230,6 117,1 6,07 2,1 250 502A (512A) 100-LB4
230,6 117,1 6,07 2,6 300 602A (612A) 100-LB4
220,1 122,7 6,36 0,8 95 402A (412A) 100-LB4
205,6 131,4 6,81 2,1 277 452A 100-LB4
205,6 131,4 6,81 2,3 300 502A (512A) 100-LB4
205,6 131,4 6,81 2,7 350 602A (612A) 100-LB4
191 141,4 7,33 0,8 120 402A (412A) 100-LB4

177,4 152,2 7,89 0,8 120 402A (412A) 100-LB4
175,9 153,6 7,96 2 300 452A 100-LB4
175,9 153,6 7,96 2,1 330 502A (512A) 100-LB4
175,9 153,6 7,96 2,4 370 602A (612A) 100-LB4
148,1 182,3 9,45 1,7 304 452A 100-LB4
148,1 182,3 9,45 1,9 354 502A (512A) 100-LB4
148,1 182,3 9,45 2,2 400 602A (612A) 100-LB4
139,2 194,1 10,06 0,8 150 402A (412A) 100-LB4
122,5 220,6 11,43 1,4 300 452A 100-LB4
122,5 220,6 11,43 1,5 326 502A (512A) 100-LB4
122,5 220,6 11,43 1,9 415 602A (612A) 100-LB4
120,1 225 11,66 0,8 174 402A (412A) 100-LB4
100 270,1 14 1,6 435 602A (612A) 100-LB4
98,5 274,2 14,21 1 265 452A 100-LB4
98,5 274,2 14,21 0,9 250 502A (512A) 100-LB4
84,2 320,7 16,62 0,9 304 452A 100-LB4
84,2 320,7 16,62 1,1 354 502A (512A) 100-LB4
84,2 320,7 16,62 1,6 515 602A (612A) 100-LB4
69,7 387,8 20,1 0,8 300 452A 100-LB4
69,7 387,8 20,1 0,8 326 502A (512A) 100-LB4
69,7 387,8 20,1 1,3 520 602A (612A) 100-LB4
56,9 474,9 24,61 1,1 520 602A (612A) 100-LB4
47,6 567,5 29,41 0,8 450 602A (612A) 100-LB4
39,3 686,6 35,58 0,8 520 602A (612A) 100-LB4

502A (512A) 47,6 29,41 2,2 417,9 1,84 354
602A (612A) 47,6 29,41 2,2 417,9 2,34 450
602A (612A) 39,3 35,58 2,2 505,5 2,23 520

n2 
-1)

M2 i fs Mn                   

397,7 90,2 3,52 0,9 80 402A (412A) 112-M4
387,8 92,5 3,61 1,6 150 452A 112-M4
387,8 92,5 3,61 1,6 150 502A (512A) 112-M4
387,8 92,5 3,61 1,9 180 602A (612A) 112-M4
331 108,4 4,23 1,6 170 452A 112-M4
331 108,4 4,23 1,6 170 502A (512A) 112-M4
331 108,4 4,23 2 220 602A (612A) 112-M4

320,4 112 4,37 0,8 90 402A (412A) 112-M4
279,4 128,4 5,01 1,6 200 452A 112-M4
279,4 128,4 5,01 1,6 200 502A (512A) 112-M4
279,4 128,4 5,01 2 260 602A (612A) 112-M4
230,6 155,6 6,07 1,6 250 452A 112-M4
230,6 155,6 6,07 1,6 250 502A (512A) 112-M4
230,6 155,6 6,07 1,9 300 602A (612A) 112-M4
205,6 174,6 6,81 1,6 277 452A 112-M4
205,6 174,6 6,81 1,7 300 502A (512A) 112-M4
205,6 174,6 6,81 2 350 602A (612A) 112-M4
175,9 204 7,96 1,5 300 452A 112-M4
175,9 204 7,96 1,6 330 502A (512A) 112-M4
175,9 204 7,96 1,8 370 602A (612A) 112-M4
148,1 242,2 9,45 1,3 304 452A 112-M4
148,1 242,2 9,45 1,5 354 502A (512A) 112-M4
148,1 242,2 9,45 1,7 400 602A (612A) 112-M4
122,5 293 11,43 1 300 452A 112-M4
122,5 293 11,43 1,1 326 502A (512A) 112-M4
122,5 293 11,43 1,4 415 602A (612A) 112-M4
100 358,8 14 1,2 435 602A (612A) 112-M4
84,2 426 16,62 0,8 354 502A (512A) 112-M4
84,2 426 16,62 1,2 515 602A (612A) 112-M4
69,7 515,2 20,1 1 520 602A (612A) 112-M4
56,9 630,8 24,61 0,8 520 602A (612A) 112-M4

P1 1
-1

387,8 126,5 3,61 1,2 150 452A 132-S4
387,8 126,5 3,61 1,2 150 502A (512A) 132-S4
387,8 126,5 3,61 1,4 180 602A (612A) 132-S4
331 148,2 4,23 1,1 170 452A 132-S4
331 148,2 4,23 1,1 170 502A (512A) 132-S4
331 148,2 4,23 1,5 220 602A (612A) 132-S4

279,4 175,6 5,01 1,1 200 452A 132-S4
279,4 175,6 5,01 1,1 200 502A (512A) 132-S4
279,4 175,6 5,01 1,5 260 602A (612A) 132-S4
230,6 212,7 6,07 1,2 250 452A 132-S4
230,6 212,7 6,07 1,2 250 502A (512A) 132-S4
230,6 212,7 6,07 1,4 300 602A (612A) 132-S4
205,6 238,6 6,81 1,2 277 452A 132-S4
205,6 238,6 6,81 1,3 300 502A (512A) 132-S4
205,6 238,6 6,81 1,5 350 602A (612A) 132-S4
175,9 278,9 7,96 1,1 300 452A 132-S4

P1 1
-1 P1 1

-1

n2 
-1)

M2 i fs Mn                   

175,9 278,9 7,96 1,2 330 502A (512A) 132-S4
175,9 278,9 7,96 1,3 370 602A (612A) 132-S4
148,1 331,1 9,45 0,9 304 452A 132-S4
148,1 331,1 9,45 1,1 354 502A (512A) 132-S4
148,1 331,1 9,45 1,2 400 602A (612A) 132-S4
122,5 400,5 11,43 1 415 602A (612A) 132-S4

P1 1
-1

387,8 171,2 3,61 0,9 150 452A 132-MA4
387,8 171,2 3,61 0,9 150 502A (512A) 132-MA4
387,8 171,2 3,61 1,1 180 602A (612A) 132-MA4
331 200,6 4,23 0,8 170 452A 132-MA4
331 200,6 4,23 0,8 170 502A (512A) 132-MA4
331 200,6 4,23 1,1 220 602A (612A) 132-MA4

279,4 237,6 5,01 0,8 200 452A 132-MA4
279,4 237,6 5,01 0,8 200 502A (512A) 132-MA4
279,4 237,6 5,01 1,1 260 602A (612A) 132-MA4
230,6 287,9 6,07 0,9 250 452A 132-MA4
230,6 287,9 6,07 0,9 250 502A (512A) 132-MA4
230,6 287,9 6,07 1 300 602A (612A) 132-MA4
205,6 323 6,81 0,9 277 452A 132-MA4
205,6 323 6,81 0,9 300 502A (512A) 132-MA4
205,6 323 6,81 1,1 350 602A (612A) 132-MA4
175,9 377,5 7,96 0,8 300 452A 132-MA4
175,9 377,5 7,96 0,9 330 502A (512A) 132-MA4
175,9 377,5 7,96 1 370 602A (612A) 132-MA4
148,1 448,2 9,45 0,8 354 502A (512A) 132-MA4
148,1 448,2 9,45 0,9 400 602A (612A) 132-MA4
122,5 542,1 11,43 0,8 415 602A (612A) 132-MA4

P1 1
-1

387,8 212,8 3,61 0,8 180 602A (612A) 132-MB4
331 249,3 4,23 0,9 220 602A (612A) 132-MB4

279,4 295,3 5,01 0,9 260 602A (612A) 132-MB4
230,6 357,8 6,07 0,8 300 602A (612A) 132-MB4
205,6 401,4 6,81 0,9 350 602A (612A) 132-MB4
175,9 469,2 7,96 0,8 370 602A (612A) 132-MB4

P1 1
-1
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