
225Нм

2500
AF RF

500300
2700540250
2900580200

3200640140
086 0043120
067 008385

028 001470
5100102040
5500110015

AF RFn2 AF RFn2

0,80
B3 B6 B7 B8 V5 V6 V8

n2

По запросу для увеличения допустимых нагрузок 
доступны усиленные подшипники

ø

ø30

ø35

3499
28105
21112
18115
13102

01
02
03
04
05

481
373
263
219
178

2,91
3,75
5,33
6,39
7,85

4
4
4
4
4

1,8
1,6
1,2
1,0
1,1

76
98

140
167
205

T U

90

R

80 100
112

B
B
B
B
B

B
B
B
B
B

E F

90

D

80 100
112

B
B
B
B
B

B
B
B
B
B

AGIP  Telium VSF 320 SHELL  Omala S4 WE 320

7,2
6,4
4,8
4,0
4,3

140
160
170
170
225

СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ

0,98

B) C)B)

n2
-1

P1M M2M

(n

-i P1R M2Rf.s.

-

-

221
230

221
221
230

194.5
A

A C g6 k1
80 B14
90 B14

215
215

260
270 140

120 215
215

A C g6 k1
80/90 B5

100/112 B5
215
221

300
325

200
250

215
221

100/112 B14 224 280 160 224

KC085.4.046
KC085.4.045

KC023.4.042
KC023.4.043

KC085.4.047

194.5

180 215 4 14 KC50.9.01315,5

225Нм

A

P501C-F...

P501C-N...

P501CS4...

60
505

M10x22
G

L
R
S

178

ø30 h6

g6

O

H
H

1

8

33

b1
f7

c1

k1

f1

a1

60

13

18

d1

h1

øI

g6

85

G H R L S H1 O øI

-

a1 ø b1 c1 e1 f1 s1

160 110 130 3,5 11 KC50.9.011

x

p1

ø 30x60
p1

8 M10x22
h1

33
x

14

s1

e1

60

505

M10x22

ø3
0

 h
6

g68
33

ø123

90
21

7

50°

178

N.5 M10x18

18312/3 110 160 130 190 237 17 11
30 115 135 165 170 242 22 13,5
- - - - - - - -

47 C50C.9.024
-

C50C.9.022

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

ø 35x70 10 M10x2238
- - - -

200 130 165 3,5 11 KC50.9.01213
250

-
-
-
-

65°

6

-

85

85

10
0

M12x20

33 105

ø1
06

 h
8

70

-

B3
S4
-
-

54 для KC50.9.011

только для KC50.9.011

k1 11 k1 11

Лапы

20,0 кг 
22,0 кг

е исполнение

Возможные выходные фланцы 

ходного

ой фланец

Моторные
фланцы B5

Моторные
фланцы B14Артикул Артикул

Артикул

Артикул

*Возможный выходной вал

Лапы

Вал - d1

ип
лап

Аналог Макс.
фланец B5

модели501C 225 Нм 225 Нм 501CХарактеристики – Чугунные
СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ Доступны 3D модели

203202

55
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320Нм

2500
AF RF

500300
2700540250
2900580200

3200640140
086 0043120
067 008385

028 001470
5100102040
5500110015

AF RFn2 AF RFn2

0,80
B3 B6 B7 B8 V5 V6 V8

12002401400
1400280900
1700340500

AF RFn1

n2

ø

ø30

ø35

2821
2818
2813
1921
1721
1918
1718
1913
1518
1713
1318
1513
1021
1313
1018
1013
918
913
718
713

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

R U

80 100
112

T

9071

Q

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

AGIP  Telium VSF 320 SHELL  Omala S4 WE 320

СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ

0,96

B) C)B)

n2
-1

P1M M2M

(n

-i P1R M2Rf.s.

-

-

По запросу для увеличения допустимых нагрузок 
доступны усиленные подшипники

1 5
1 5

0

1 3
1 3

0

0
0

0

242
253

0

180 215 4 14 KC50.9.01315,5

A

P502C-F...

P502C-N... R502C-N...

P502CS4...

184.5

60
505

M10x22
G

L
R
S

178

ø30 h6

g6

O

H
H

1

8

33

b1
f7

c1

k1

f1

a1

60

13

6

21
.5

10
0

195.5 35

30

M6x16

2.5
M12x20

33

ø1
9h

6

18

d1

h1

øI

g6

105

47

G H R L S H1 O øI

-

a1 ø b1 c1 e1 f1 s1
160 110 130 3,5 11 KC50.9.011

ø1
06

 h
8

A C g6 k1
71 B14

90 B14

203

205

214,5

232 140

105 203

205

K063.4.047

K063.4.041
100/112 B14 220,3 242 160 220,3 KC40.4.041

x

p1

ø 30x60
p1
8 M10x22

h1
33

x
14

s1

e1

70

A
184.5

60

505

M10x22

ø3
0 

h6

g6

8
33

ø123

90
21

7

50°

178

N.5 M10x18

18312/3 110 160 130 190 237 17 11
30 115 135 165 170 242 22 13,5
- - - - - - - -

47 C50C.9.024
-

C50C.9.022

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

ø 35x70 10 M10x2238
- -

200 130 165 3,5 11 KC50.9.01213
250

-
-
-
-

65°

6

209
80 B14 205 222 120 205 K063.4.046 211

211
226,3

-

47

47

-

B3
S4
-
-

- -

54 для KC50.9.011

только для KC50.9.011

k1 11

Лапы

15,0 кг 
17,0 кг

азовое исполнение

Возможные выходные фланцы 

ной фланец

Моторные
фланцы B14 Артикул

Артикул

Артикул

*Возможный выходной вал

Лапы

Вал - d1

7"ип
лап Аналог Макс.

фланец B5

модели Нм

АртикулМоторные
фланцы B5

,3

502C 320 Нм 320 Нм 502CХарактеристики – Чугунные
СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ Доступны 3D модели

205204

55
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320Нм

B3 B6 B7 B8 V5 V6 V8

ø

ø30

ø35

191313

151313
131313

91313

61313

11

13

15
16

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

P Q

63

O

56

CB

63

AF RF
300
250
200

140
6 3120

6 385

170
40

115

AF RFn2 AF RFn2

1400
900
500

AF RFn1

n2

AGIP  T SHELL  

СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ

0,94

B) C)B)

n
-1

P1M M

(n

-i P1R Mf.s.

-

-

По запросу для увеличения допустимых нагрузок 
доступны усиленные подшипники

180 215 4 14 KC50.9.01315,5

A

P503C-F...

P503C-N... R503C-N...

P503CS4...

192

60
505

M10x22
G

L
R
S

178

ø30 h6

g6

O

H
H

1

8

33

b1
f7

c1

k1

f1

a1

60

13

10
0

202 25

20

M5x13

2.5
M12x20

33

ø1
4h

6

18

d1

h1

øI

g6

105

17

G H R L S H1 O øI

-

a1 ø b1 c1 e1 f1 s1
160 110 130 3,5 11 KC50.9.011

ø1
06

 h
8

A C g6 k1

71 B14 208 184,5 105 208 K050.4.045

A C g6 k1

71 B5 208 212 160 208 K050.4.042

x

p1

ø 30x60
p1
8 M10x22

h1
33

x
14

s1

e1

70

A
192

60

505

M10x22

ø3
0 

h6

g6

8
33

ø123

90
21

7

50°

178

N.5 M10x18

- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- -
200 130 165 3,5 11 KC50.9.01213
250

-
-

65°

6

63 B5 210,5 202 140 210,5 K050.4.041

-

17

17

5

16

63 B14 210,5 177 90 210,5 K050.4.047
56 B14 208 172 80 208 KC40.4.049 214

216.5
214

216.5
214

18312/3 110 160 130 190 237 17 11
30 115 135 165 170 242 22 13,547 C50C.9.024

C50C.9.022-
-

ø 35x70 10 M10x2238

-

B3
S4
-
-

- -

54 для KC50.9.011

только для KC50.9.011

k1 11 k1 11

Лапы

15,0 кг 
17,0 кг

е исполнение

Возможные выходные фланцы 

ходного

ой фланец

Моторные
фланцы B5

Моторные
фланцы B14Артикул Артикул

Артикул

Артикул

*Возможный выходной вал

Лапы

Вал - d1

ип
лап Аналог Макс.

фланец B5

модели503C 225 Нм 320 Нм 503CХарактеристики – Чугунные
СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ Доступны 3D модели

207206
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380Нм

B3 B6 B7 B8 V5 V6 V8

AF RF
300
250
200

140
1 5120
11 6585

1 5670
40
15

AF RFn2 AF RFn2
n2

AGIP  T SHELL  

ø

ø351891

G - -

-

-

-

7 2,76
3,54
5,06
5,81
6,79

9
9
9

7,5
7,5

1,6

1,0
1,2
1,2

166

304

-

-

-

не
доступны

14,4
11,6
8,6
8,5
8,4

265
275
290
330
380

По запросу для увеличения допустимых нагрузок 
доступны усиленные подшипники

СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ

0,98

B) C)B)

n
-1

P1M M

(n

-i P1R Mf.s.

-

-

270

P701C-F...

P701C-N...

P701CS6...

70
605

M10x22
G

L
R
S

200

ø35 h6

30
0

Лапы

36,0 кг 
39,5 кг

е исполнение

Возможные выходные фланцы 

ыходного

ой фланец

Артикул

Артикул

*Возможный выходной вал

Лапы

Вал - d1

ип
лап

Аналог Макс.
фланец B5

O

H

H
1

10

38

b1
f7

c1

270

f1

a1

70

12

22

d1

h1

øI

30
0

10
0

G H R L S H1 O øI

025/253

a1 ø b1 c1 e1 f1 s1

200 130 165 3,5 11 KC70.9.012

x

p1

11

s1

e1

270

70

605

M10x22

ø3
5

 h
6

30
0

10

38 10
0

26
0

90°

200

19,53 130 180 5 216 290 25
30 130 150 195 210 290 25
35 160 170 175 220 320 30 16

67
KC70.9.023

KC70.9.022

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

250 180 215 KC70.9.01313
- - - - - --

-
-
-
-
-

10
0

10
0

11
0

M12x19

2

ø1
20

 h
8

0

ø 35x70
p1

10 M10x22
h1

38
x

0 12 M10x28
ø 38x70 10 M10x25

-

B4
S6
H5
-

модели Нм701C 380 Нм 380 Нм 701CХарактеристики – Чугунные
СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ Доступны 3D модели

209208
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675Нм

1,60
B3 B6 B7 B8 V5 V6 V8

ø

ø35
2016

1616

1116
11

616

01
02

06
07

09
10
11
12

16
17

T U

90 100
112

VR

20001400
2200900
2200500

AF RFn1

AF RF
300

760250
900200

960140
1040
1120

5200
5600

120
85

650070
40

900015

AF RFn2 AF RFn2n2

AGIP  T SHELL  

СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ

0,96

B C) )B)

n2
-1

P1M M2M

(n

-i P1R M2Rf.s.

-

-

По запросу для увеличения допустимых нагрузок 
доступны усиленные подшипники

1300

675Нм

A

P702C-F...

P702C-N... R702C-N...

P702CS6...

229

70
605

M10x22
G

L
R
S

200

ø35 h6

g6

O

H

H
1

10

38

b1
f7

c1

k1

f1

a1

70

12

8

27

11
0

241 50

40

M6x16

5
M12x19

42

ø2
4h

6

22

d1

h1

øI

g6

145

50

G H R L S H1 O øI

025/253

a1 ø b1 c1 e1 f1 s1

200 130 165 3,5 11 KC70.9.012

ø1
20

 h
8

A C g6 k1
80 B14
90 B14

132 B14

249,5
249,5

276,5

270
280

310

140

200

120 249,5
249,5

276,5

KC085.4.046
KC085.4.045

KC50.4.041
100/112 B14 258,5 290 160 258,5 KC085.4.047

x

p1

ø 35x70
p1

10 M10x22
h1

38
x

11

s1

e1

40
40

A
229

70

605

M10x22

ø3
5

 h
6

g6

10
38

ø140

10
0

26
0

90°

200

N.4 M10x19

19,5412/3 130 180 149,5 216 290 25 14
30 130 150 195 210 290 25 14
35 160 170 175 220 320 30 16

67 KC70.9.024
KC70.9.023

KC70.9.022

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

ø 40x80 12 M10x2843
ø 38x70 10 M10x2541 250 180 215 4 14 KC70.9.01313

- - - - - --

-
-
-
-
-

50

50

-

B4
S6
H5
-

Лапы

30,0 кг 
33,5 кг

е исполнение

Возможные выходные фланцы 

одного

ной фланец

Моторные
фланцы B14 Артикул

Артикул

Артикул

*Возможный выходной вал

Лапы

Вал - d1

ип
лап

Аналог Макс.
фланец B5

модели

АртикулМоторные
фланцы B5

,
,
8,

,
,
8,

6,5 6,5

702C 675 Нм 675 Нм 702CХарактеристики – Чугунные
СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ Доступны 3D модели

211210

55
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675Нм

B3 B6 B7 B8 V5 V6 V8

R T

80 90

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Q
ø

ø35

02

05

08
09

C D E

80

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

90

B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ

0,94

B) C)B)

n2 P

(n

-i P 2Rf.s.

-

-

По запросу для увеличения допустимых нагрузок 
доступны усиленные подшипники

1400
280900

500

AF RFn1

AF RF
300
250

900200

140
00 0025120
02 00585

00 00570
40

900015

AF RFn2 AF RFn2
n2

AGIP  T SHELL  

675Нм

A

P703C-F...

P703C-N... R703C-N...

P703CS6...

239

70
605

M10x22
G

L
R
S

200

ø35 h6

g6

O

H

H
1

10

38

b1
f7

c1

k1

f1

a1

70

12

6

21
.5

11
0

250 35

30

M6x16

2.5
M12x19

42

ø1
9h

6

22

d1

h1

øI

g6

145

G H R L S H1 O øI

025/253

a1 ø b1 c1 e1 f1 s1
200 130 165 3,5 11 KC70.9.012

ø1
20

 h
8

A C g6 k1

80 B14
90 B14

257,5
259,5

224,5
232

140

105 257,5
259,5

K063.4.047
K063.4.046

A C g6 k1
63 B5
71 B5

80/90 B5

259,5
257,5
259,5

242
252
272 200

160
259,5
257,5
259,5

K063.4.041
K063.4.042
K063.4.043 259,5 242 259,5 K063.4.041

x

p1

11

s1

e1

40
40

A
239

70

605

M10x22

ø3
5 

h6

g6

10
38

ø140

10
0

26
0

90°

200

N.4 M10x19

19,5412/3 130 180 149,5 216 290 25 14
30 130 150 195 210 290 25 14
35 160 170 175 220 320 30 16

67 KC70.9.024
KC70.9.023

KC70.9.022

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

250 180 215 4 14 KC70.9.01313
- - - - - --

-
-
-
-

140 71 B14
120

-

12

12

12

-

B4
S6
H5
-

ø 35x70
p1
10 M10x22

h1
38

x

ø 40x80 12 M10x2843
ø 38x70 10 M10x2541

Лапы

30,0 кг 
33,5 кг

е исполнение

Возможные выходные фланцы 

ходного

ой фланец

Моторные
фланцы B5

Моторные
фланцы B14Артикул Артикул

Артикул

Артикул

*Возможный выходной вал

Лапы

Вал - d1

ип
лап Аналог Макс.

фланец B5

 модели703C 675 Нм 675 Нм 703CХарактеристики – Чугунные
СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ Доступны 3D модели

213212
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670Нм

2,20
B3 B6 B7 B8 V5 V6 V8

6000
AF RF

300
7000250

200

8000140
120

2000
1800 9000

85

220070
260040
300015

AF RFn2 AF RFn2n2

AGIP 

ø

ø40
02
03

G - -

-

-

-

227 6,17
7,06
8,21

-

-

-

10,9
12,7
12,2

450
600
670

не
доступны

СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ

0,98

B C) )B)

n2 P

(n

-i Pf.s.

По запросу для увеличения допустимых нагрузок 
доступны усиленные подшипники

Редукторы  8   поставляются  с  синтетическим
маслом, обеспечивающим смазку на весь период 
эксплуатации редуктора, техническое обслужи-
вание не обязательно. 
О

N.4 M12x19

300 230 265 4 14 KC80.9.01416

670Нм

Лапы

45,5 кг 
49,5 кг

ое исполнение

Возможные выходные фланцы 

ходного

ной фланец

Артикул

Артикул

*Возможный выходной вал

Лапы

Вал - d1

ип
лап

Аналог Макс.
фланец B5

278.5

P801C-F...

P801C-N...

P801CS7...

80
705

M12x28
G

L
R
S

246

ø40 h6

30
0

O

H

H
1

12

43

b1
f7

c1

278.5

f1

a1

80

12

14
0

M14x22

45

22

d1

h1

øI

30
0

150

11
8.

5

G H R L S H1 O øI
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По запросу для увеличения допустимых нагрузок 
доступны усиленные подшипники

  поставляются  с  синтетическим
маслом, обеспечивающим смазку на весь 
период эксплуатации редуктора, техническое 
обслуживание не обязательно. 
Оснащены  сапуном,  спускными  и  контрольными 
пробками. 
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B) C)B)

n2 P
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-i P 2Rf.s.

По запросу для увеличения допустимых нагрузок 
доступны усиленные подшипники

  поставляются  с  синтети-
ческим маслом, обеспечивающим смазку на весь
период эксплуатации редуктора, техническое
обслуживание не обязательно. 
Оснащены  сапуном,  спускными  и  контрольными
пробками. 
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модели803C 900 Нм 900 Нм 803CХарактеристики – Чугунные
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По запросу для увеличения допустимых нагрузок 
доступны усиленные подшипники

851С  поставляются  с  синтетическим 
маслом, обеспечивающим смазку на весь период 
эксплуатации редуктора, техническое  обслужи-
вание  не обязательно. 
Оснащены  сапуном,  спускными  и  контрольными 
пробками. 
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851C 700 Нм 700 Нм 851CХарактеристики – Чугунные
СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ Доступны 3D модели
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По запросу для увеличения допустимых нагрузок 
доступны усиленные подшипники

  поставляются  с  синтети-
ческим маслом, обеспечивающим смазку на весь 
период эксплуатации редуктора, техническое 
обслуживание не обязательно. 
Оснащены  сапуном,  спускными  и  контрольными 
пробками. 
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852C 1600 Нм 1600 Нм 852CХарактеристики – Чугунные
СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ Доступны 3D модели
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с 0,94
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B C) )B)

5   поставляются  с  синтетическим
маслом, обеспечивающим смазку на весь период 
эксплуатации редуктора, техническое обслуживание 
не обязательно. 
Оснащены  сапуном,  спускными  и  контрольными 
пробками. 

50 8 8 3 2 7 0 6
B3 B6 B7 B8 V5 V6 V8

AGIP 

По запросу для увеличения допустимых нагрузок 
доступны усиленные подшипники
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853C 1800 Нм 1800 Нм 853CХарактеристики – Чугунные
СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ Доступны 3D модели
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По запросу для увеличения допустимых нагрузок 
доступны усиленные подшипники

  поставляются  с  синтетическим
маслом, обеспечивающим смазку на весь период 
эксплуатации редуктора, техническое об-
служивание не обязательно. 
Оснащены  сапуном,  спускными  и  контрольными 
пробками. 
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901C 1175 Нм 1175 Нм 901CХарактеристики – Чугунные
СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ Доступны 3D модели
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По запросу для увеличения допустимых нагрузок 
доступны усиленные подшипники

  поставляются  с  синтетическим
маслом, обеспечивающим смазку на весь период 
эксплуатации редуктора, техническое обслужи -
вание не обязательно. 
Оснащены  сапуном,  спускными  и  контрольными 
пробками. 
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2100Нм СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ

0,94
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-i P1R M2Rf.s.

По запросу для увеличения допустимых нагрузок 
доступны усиленные подшипники

  поставляются  с  синтетическим
маслом, обеспечивающим смазку на весь 
период эксплуатации редуктора, техническое 
обслуживание не обязательно. 
Оснащены сапуном, спускными и контрольны-
ми  пробками. 
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11
5.

5

18
 6

4

A C g6 k1
80 B14
90 B14

132 B14

344

371

400,5
410,5

440,5

140

200

120 344

371
100/112 B14 420,5 160

344 344
353 353

50

40

M6x16

5

ø2
4h

6

ø 50x100 14 M16x3653.5

KC085.4.046
KC085.4.045

KC50.4.041
KC085.4.047

903C

Моторные
фланцы B5

3 3

G H R L S H1 O øI

a1 ø b1 c1 e1 f1 s1

ип
лап Аналог Макс.

фланец B5

. .

71

702/3 25 210 300 165 350 437 30 22 KC90.9.027B7

903C 2100 Нм 2100 Нм 903CХарактеристики – Чугунные
СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ Доступны 3D модели

231230
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ø

FR (N)

FA (N)

3914
3913
3911
3014
3013
3011
2214
2213
2211
1614
1613
1414
1413
1611
1411
1014
1013
1011

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-1(n ) = 1400 мин1

- -

-

-

-

294
269
220
188
172
141
120
109
90
79
72
67
62
59
50

45.5
41.6
34.0

4.75
5.21
6.36
7.45
8.15
9.96
11.69
12.80
15.63
17.65
19.33
20.77
22.75
23.60
27.78
30.76
33.69
41.15

30
30
30
30
30
30
30
30
22
22
22
22

18.5
18.5
15
15
11
11

895
980
1197
1401
1535
1874
2200
2409
2161
2441
2673
2872
2643
2743
2615
2896
2330
2845

-

-

-

не
доступны

4.50 Л 8.00 Л 5.50 Л 6.00 Л 10.00 Л 7.50 Л
B3 B6 B7 B8 V5 V6 V8

2900Нм

229

X
FA (N)

FR (N) Feq (N)

Feq = FR . 117
X+57

= =

11500

FRFA

2300300
124002480250
134002680200

149002980140
159003180120
17200344085

18300366070
21100422040
24100482015

FRFAn2 FRFAn2
n2

AGIP Blasia 460

1.8
1.8
1.6
1.5
1.4
1.2
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.0
1.1
1.1
1.1
1.0
1.2
1.0

G H

132

L

200160

I

180

FRFAn1

560011201400
61001220900
65001300500

53.0
51.3
45.6
43.1
39.3
33.7
30.1
27.4
23.5
22.5
22.9
21.3
19.5
18.8
15.9
14.4
13.1
10.8

1650
1750
1900
2100
2100
2200
2300
2300
2400
2600
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900

1002

5

2
2

5 3
5

4

26

31

120

M20x42

ø
6
0

 h
6

A

1105

g
6

18

6
4

ø190

2
2
5 3

5
4

412.5

N.8 M12x22

22.5°

45°

471 110

90

M12x28

10

ø
4
2
 h

6ø
1
6
5
 h

8

300 230 265 4 14 KC90.9.01421

350 250 300 5 18 KC90.9.01521

2900Nm
Coaxial - Gear

A

P1002-F...

P1002S9...
Basic gearbox
Riduttore base

Output flanges

flange di uscita

R1002S9...
Input Shaft
Albero in entrata

P1002S9...
With foot
Con piedino

120

1105

M20x42

40

310

250

330

412.5

ø60 h6

g
6

C
 m

a
x

3
0

standard

b
1
 f7

c1

k1

f1

Detail Y

a
1

120

12

4
5

d1

Detail Y

h
1

ø22

g
6

*See the table of output
 shaft for the complete
 list of diameters

All flanges are
compatible

with the foot

kit code

Available output flanges / flange di uscita

a1 ø b1 c1 e1 f1 s1

kit codeB5 Motor
Flanges A Cmax

g6 k1

200 B5 460 425 400 460

x

p1

*Available output shaft / Albero di uscita

On request
A richiesta

Standard

Shaft - d1 p1 h1 x

5-36

s1

e
1

ø 60x120 18 M20x4264

- - --
450 350 400 5 18 KC90.9.01622

132 B5 435 375 300 435 KC1109052

KC1109054

160 B5 460 400 350 460 KC1109053

2
2

18

6
4

22

22.5°

4
5
°

n° 8 holes
only for 
Kit KC909016
Solo per il 
kit KC909016

180 B5 460 400 350 460 KC1109053_B

Gearbox
weight

peso riduttore
120.0 kg

10023D dimensions on the Web

5

СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ

n2
-1

P1M M2Mi P1R M2Rf.s. -

ø60

0,96

B) C)B)

1002  поставляются  с  синтетическим
маслом, обеспечивающим смазку на весь
период эксплуатации редуктора, техническое
обслуживание не обязательно.
Оснащены сапуном, спускными и контрольными 
пробками.

22
5 35

4

26

31

120

M20x42

ø6
0 

h6

A

1105

g6

18

64

ø190

22
5 35

4

412.5

N.8 M12x22

22.5°

45°

471 110

90

M12x28

10

ø4
2 

h6

ø1
65

 h
8

300 230 265 4 14 KC90.9.01421
350 250 300 5 18 KC90.9.01521

2900Нм

A

P1002-F...

P1002S9... R1002S9...

P1002S9...

120
1105

M20x42

40
310

250
330

412.5

ø60 h6

g6
C

 m
ax

30

стандартный

b1
 f7

c1

k1

f1

Деталь Y

a1

120

12

45

d1

Деталь Y

h1

ø22

g6

Артикулa1 ø b1 c1 e1 f1 s1

АртикулA Cmax g6 k1

200 B5 460 425 400 460

x

p1

Вал - d1 p1 h1 x

230

s1

e1

ø 60x120 18 M20x4264

- - -- 450 350 400 5 18 KC90.9.01622

132 B5 435 375 300 435 KC1109052

KC1109054

160 B5 460 400 350 460 KC1109053

22

18

64

22

22.5°

45°

180 B5 460 400 350 460 KC1109053_B

120.0 кг

1002

5

 

*Возможный выходной вал Возможные выходные фланцы . .

Моторные
фланцы B5

1002 2900 Нм 2900 Нм 1002Характеристики – Чугунные
СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ Доступны 3D модели
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ø

301411
201414
201413
161414
161413
131414
161411
131413
111414
111413
111411
81414
81413
81411

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

-1(n ) = 1400 мин1

5.00 Л 9.00 Л 6.50 Л 6.50 Л 11.00 Л 9.00 Л
B3 B6 B7 B8 V5 V6 V8

3000Нм

231

X
FA (N)

FR (N) Feq (N)

Feq = FR . 117
X+57

= =

FRFA FRFAn2 FRFAn2
n2

AGIP Blasia 460

не
доступны

-

-

G H

132

F

160
100
112

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

38.8
27.5
25.1
20.3
18.6
15.6
15.2
14.3
12.8
11.7
9.6
8.8
8.1
6.6

36.11
50.89
55.73
68.80
75.35
89.47
92.02
97.99
109.52
119.94
146.47
158.37
173.45
211.82

11
9

7.5
7.5
5.5
5.5
5.5
4
4
4
3
3

2.2
2.2

1.2
1.0
1.2
0.9
1.2
1.0
0.9
1.2
1.1
1.0
1.1
1.0
1.2
1.0

2447
2941
2591
3199
2589
3074
3161
2462
2752
3014
2771
2996
2416
2951

FR (N)
FRFAn1

FA (N)
35007001400
4200840900
4500900500

115002300300
124002480250
134002680200

149002980140
159003180120
17200344085

18300366070
21100422040
24100482015

12.5
9.2
8.4
6.8
6.2
5.2
5.1
4.8
4.3
3.9
3.2
3.0
2.7
2.2

2900
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

1003

5

-

-

-

-

ø60

n2
-1

P1M M2Mi P1R M2Rf.s.

СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ

-

0,94

B) C)B)

1003  поставляются  с  синтетическим
маслом, обеспечивающим смазку на весь
период эксплуатации редуктора, техническое
обслуживание не обязательно.
Оснащены сапуном, спускными и контрольными 
пробками.

2

2
2

5 3
5

4

26

31

120

M20x42

ø
6
0

 h
6

A

1105

g
6

18

6
4

ø190

2
2
5 3

5
4

412.5

N.8 M12x22

22.5°

45°

456.5 60

50

M10x25

5

ø
2
8

 h
6

ø
1
6
5
 h

8

300 230 265 4 14 KC90.9.01421

350 250 300 5 18 KC90.9.01521

3000Нм

A

P1003-F...

P1003S9... R1003S9...

P1003S9...

120

1105

M20x42

40

310

250

330

412.5

ø60 h6

g
6

C
 m

a
x

3
0

b
1
 f7

c1

k1

f1

Деталь Y

a
1

120

8

3
1

d1

Деталь Y

h
1

ø22

g
6

Артикулa1 ø b1 c1 e1 f1 s1

АртикулA Cmax
g6 k1

160 B5 483 400 350 483

x

p1

Вал - d1 p1 h1 x

232

s1

e
1

ø 60x120 18 M20x4264

- - --
450 350 400 5 18 KC90.9.01622

100/112 B5 468 350 250 468 KC1109056

KC1109058

132 B5 468 375 300 468 KC1109057

9
7

18

6
4

97

22.5°

4
5
°

116 кг

1003

5

*Возможный выходной вал
. .

Моторные
фланцы B5

Возможные выходные фланцы

1003 3000 Нм 3000 Нм 1003Характеристики – Чугунные
СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ Доступны 3D модели
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ø

3914
3913
3911
3014
3013
3011
2214
2213
2211
1614
1613
1414
1413
1611
1411
1014
1013
1011

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-1(n ) = 1400 мин1

294
269
220
188
172
141
120
109
90
79
72
67
62
59
50

45.5
41.6
34.0

4.75
5.21
6.36
7.45
8.15
9.96
11.69
12.80
15.63
17.65
19.33
20.77
22.75
23.60
27.78
30.76
33.69
41.15

45
45
45
45
45
45
45
45
45
37
37
30
30
30
22
22
22

18.5

1333
1460
1783
2088
2287
2792
3277
3589
4383
4068
4455
3910
4282
4443
3842
4255
4660
4781

B3 B6 B7 B8 V5 V6 V8

4500Нм

233

FR (N)

X
FA (N)

FR (N) Feq (N)

Feq = FR .

= =

FRFAn1

FA (N)

FRFA FRFAn2 FRFAn2
n2

AGIP Blasia 460

2.0
1.9
1.7
1.6
1.5
1.3
1.2
1.1
1.0
1.1
1.0
1.2
1.1
1.0
1.2
1.1
1.0
0.9

- -

-

не
доступны

-G -H

132

CA

225160

-I

180

-

-

-L

200

6.50 Л 12.50 Л 7.50 Л 8.50 Л 14.50 Л 11.50 Л

130002600300
135002700250
150003000200

165003300140
175003500120
19500390085

21500430070
25000500040
29500590015

560011201400
61001220900
65001300

138
X+68

500

86.7
82.1
72.0
67.7
63.7
55.2
49.7
47.7
42.0
38.9
35.6
33.1
30.2
29.1
24.7
22.3
20.4
16.7

2700
2800
3000
3300
3400
3600
3800
4000
4300
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500

1102

5

СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ

n2
-1

P1M M2Mi P1R M2Rf.s.
-

-- -

ø70

0,96

B) C)B)

1102  поставляются  с  синтетическим
маслом, обеспечивающим смазку на весь
период эксплуатации редуктора, техническое
обслуживание не обязательно.
Оснащены сапуном, спускными и контрольными 
пробками.

A

140

1257.5

M20x42

45

ø70 h6

стандартный

225 B5 KC1109055

2
5

0 3
9

8

290

4
0

g
6

ø200

2
5
0

3
9
8

450

N.8 M14x30

22.5°

45°

522 110

90

M12x28

10

ø
4
2
 h

6

ø
1
7
0
 h

8

350 250 300 5 18 KC110.9.01521

450 350 400 5 18 KC110.9.01622

4500Нм

A

P1102-F...

P1102S0... R1102S0...

P1102S0...

M20x42

370 400

450

ø70 h6

g
6

C
 m

a
x

b
1
 f7

c1

k1

f1

Деталь Y

a
1

140

12

4
5

d1

Деталь Y

h
1

ø26

g
6

Артикулa1 ø b1 c1 e1 f1 s1

АртикулA Cmax
g6 k1

x

p1

p1 h1 x

234

s1

e
1

ø 70x140 20 M20x4274.5

- - --
- - - - - --

KC1109052

KC1109053_B

KC1109053

3
9

20

7
4
.5

39

537.5 475 450 537.5

180 B5 510.5 425 350 510.5

20

7
4

.5

132 B5 485.5 400 300 485.5

160 B5 510.5 425 350 510.5

1257.5

26

31

140

22.5°

4
5
°

Отвер. n.8 x 45°

Вх. фланец
225 B5

200 B5 KC1109054510.5 450 400 510.5

165 кг

1102

5

*Возможный выходной вал

Вал - d1

Возможные выходные фланцы 

 

 

Моторные
фланцы B5

1102 4500 Нм 4500 Нм 1102Характеристики – Чугунные
СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ Доступны 3D модели
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ø

301411
201414
201413
161414
161413
131414
161411
131413
111414
111413
111411
81414
81413
81411

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

-1(n ) = 1400 мин1

38.8
27.5
25.1
20.3
18.6
15.6
15.2
14.3
12.8
11.7
9.6
8.8
8.1
6.6

36.11
50.89
55.73
68.80
75.35
89.47
92.02
97.99
109.52
119.94
146.47
158.37
173.45
211.82

18.5
15
11
11
9

7.5
7.5
7.5
5.5
5.5
4
4
4
3

4113
4694
3777
4662
4354
4160
4278
4556
3762
4120
3681
3980
4359
4007

B3 B6 B7 B8 V5 V6 V8

4600Нм

235

FR (N)

X
FA (N)

FR (N) Feq (N)

Feq = FR .

= =

FA (N)

FRFA FRFAn2 FRFAn2
n2

AGIP Blasia 460

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

H I

180

F G

132112
100

-

-

не
доступны

-

-160

1.1
1.0
1.2
1.0
1.1
1.1
1.1
1.0
1.2
1.1
1.2
1.2
1.1
1.1

7.00 Л 13.00 Л 8.00 Л 9.00 Л 16.00 Л 13.50 Л

FRFAn1

35007001400
4200840900
4500900500

138
X+68

130002600300
135002700250
150003000200

165003300140
175003500120
19500390085

21500430070
25000500040
29500590015

19.4
14.1
12.9
10.4
9.5
8.0
7.6
7.3
6.6
6.0
4.8
4.5
4.1
3.3

4500
4600
4600
4600
4600
4600
4500
4600
4600
4600
4500
4600
4600
4500

1103

5

-

-

-

-

СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ

-

ø70

n2
-1

P1M M2Mi P1R M2Rf.s.

0,94

1103  поставляются  с  синтетическим
маслом, обеспечивающим смазку на весь
период эксплуатации редуктора, техническое
обслуживание не обязательно.
Оснащены сапуном, спускными и контрольными 
пробками.

B) C)B)

2
5

0 3
9

8

A

140

M20x42

45

ø70 h6

290

g
6

ø200

450

N.8 M14x30

22.5°

45°

507 60

50

M10x25

5

ø
2
8

 h
6

ø
1
7
0
 h

8

350 250 300 5 18 KC110.9.01521

450 350 400 5 18 KC110.9.01622

4600Нм

A

P1103-F...

P1103S0... R1103S0...

P1103S0...

M20x42

370 400

450

ø70 h6

g
6

C
 m

a
x

b
1
 f7

c1

k1

f1

Деталь Y

a
1

140

8

3
1

d1

Деталь Y

h
1

ø26

g
6

Артикулa1 ø b1 c1 e1 f1 s1

x

p1

Вал - d1 p1 h1 x

236

e
1

M20x42

- - --
- - - - - --

11
4

114

2
5
0

3
9
8

ø 70x140 20 74.5

20

7
4

.5

АртикулA Cmax
g6 k1

180 B5 533.5 425 350 533.5

100/112 B5 518.5 375 250 518.5 KC1109056

KC1109058_B

132 B5 518.5 400 300 518.5 KC1109057

20

7
4
.5

4
0

1257.5

s1

1257.5

26

31

140

160 B5 533.5 425 350 533.5 KC1109058

156 кг

1103

5

*Возможный выходной вал Возможные выходные фланцы 

 

Моторные
фланцы B5

1103 4600 Нм 4600 Нм 1103Характеристики – Чугунные
СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ Доступны 3D модели
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