1.1

Caratteristiche tecniche

La progettazione di questi riduttori & stata
impostata su una struttura monolitica par-
ticolarmente rigida che permette I'applica-
zione di elevati carichi.

| riduttori — motoriduttori paralleli o pendo-
lari possono essere a 3 o 4 stadi.

1.2 Designazione

HIGH TECH (2

1.1 Technical characteristics

The design of this series of gearboxes has
been set up on a very rigid monolithic
structure enabling the application of heavy
loads.

Parallel shaft gearboxes or shaft mounted

gearboxes and motorgearboxes have 3 or 4
stages.

1.2 Designation

1.1 Technische Eigenschaften

Der Entwicklung dieser Getriebeserie wurde
eine monolithische Gehausestruktur zugru-
nde gelegt.

Deren kompakte Bauweise sowie die
besonders hohe Stabilitat ermdglichen
auch hochste Belastungen.

1.2 Bezeichnung

Grand. | Tipo ) Tipo | Grand. | Lunghezza
Size | Type | ™1 2o IEC | Type| Size | Lenght Bt woe’ CT18IGBDA
GroBe | Typ Typ | GroéRe Lange Bezeichnung Motoren
Esempio / Example / Beispiel
80 (B5) |IE
- |— 80 (B14) PLM 25 1: 23.8 80 B5 |I |
—_ Vedi
25 abelle
P LM prestazioni
45 B Diametro T 56 A
C foro performanc TA PLM45- 1:28.7 -
65 ong;nal e tables H 315 ML T71A4B5
N
85
F1 Siehe
95 D Leistungs-
tabellen
F2 DB Optional
105 hollow _é‘
FA shaft ~H
CD diameter 1
PLR | 115 FB S PLR 65 F11: 138.8 ‘l!l
125 FD
135 FDB
56 A
' T
Opt::nal TA I|n
o Hohlwell PLC 85 - 1:43.7 - i
PLC duriﬂme H 318 ML T80B4B5 l!!all
sser
N.B. NOTE. HINWEIS

* Non sono previste le versioni PLC
115-125.

Specifiche:

® [*1] Albero uscita:
Nessuna indicazione = albero forato;
B = albero bisporgente integrale
C = albero forato con calettatore
N = Sporgente Integrale
D = Sporgente Scanalato
DB = Bisporgente integrale Scanalato
CD = Albero forato Scanalato
FD = Flangia brocciata
FDB = Flangia brocciata
Bisporgente

F2

* We don't supply the following type:
PLC 115-125.

Specification:

® [*1] Output shaft:
No indication = shaft with keyway;
B = Double integral output shaft
C = hollow shaft with shrink disk
N = Output shaft
D = Splined output shaft
DB =Double splined shaft
CD =Splined hollow shaft
FD = Broached flange
FDB =Double broached flange

* Die Getriebetypen PLC 115-125 sind nicht
erhaltlich.

Spezifikationen:

® [*1] Abtriebswelle:
Keine Angabe = Hohlwelle mit Palfedernut
B = Doppeltem Integralwelle
C = Hohlwelle mit Schrumpfscheibe
N = Holwelle mit Wellenende
D = Abtriebswelle mit Keilende
DB = Doppelseitig verzahnte Welle
CD =Verzahnte Hohlwelle
FD = Gerdumtem Flansch
FDB =Geraeumter Doppelflansch

CT17IGBD2.3
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1.2 Designation
® [*2] Shaft diameter

1.2 Bezeichnung

® [*2] Durchmesser Abtriebswelle:

¢ [*2] Diametro albero: See table . S. Tabelle .
Vedi tabella .
[*3]
Grandezza
Size Bisporgente Flangia
GroRe Bisporgente integrale Albero Flangia brocciata
Albero forat Alber? ftct:r?t? con Sporgente integrale gpo;g?ntte Scanalato forato broccigata Bisporgente
Shaft e 'ct)h(;( ato Holl cahe ﬂa O.tﬁ hrink Integrale Double output s I_cada ato t Double splined | Scanalato Broached Double
f—lolmelleer%/'l;vay oo g'sgv s Ouiput shaft shaft plnsehagu o shaft gplinsd flange broached
Parzl\"edemdt Holwélle mit Holwelle mit Holwelle mit Abtriebswelle Doppelseitig |hollow shaft ang
Schruomfscheib Wellenende Doppeltem mit Keilend verzahnte | Verzahnte | Gerdumtem | flangeGeraeu
chrupmischelbe Wellenende ellende Welle Hohlwelle |  Flansch 5 mltf?r )
oppelflansc F
Standard Optional Standard Optional %tgﬂgf,;?
- C C.. N B D DB CD FD FDB
25 @20 | 224 | g2 - @ 20 Standard - -
19
45 30 | @25 | @30 - & 30 Standard D 2o D e -
DIN 5482 DIN 5482 DIN 5482
65 & 35 @ 30 & 35 - & 35 Standard 40 X 36 35 x 31 40 x 36
250 DIN 5482 DIN 5482 DIN 5482
85 @ 45 2 40 @45 - @ 45 Standard 58 x 53 45 x 41 58 x 53
260 DIN 5482 DIN 5482 DIN 5482
95 @55 250 @55 - @ 55 Standard 70 x 64 55 x 50 70 x 64
@ 60 Standard DIN 5482
105 @60 @70 @ 60 @70 & 70 Optional FIAT 70 70 % 64 FIAT 70
@ 70 Standard DIN 5482
115 @70 & 80 70 @ 80 2 80 Optional FIAT 80 80 x 74 FIAT 80
125 | @90 - @ 90 . 2 90 Standard FIAT 95 B oo FIAT 95
DIN 5480 DIN 5482 DIN 5480
135 2100 - 2100 - & 100 Standard 105 x 80 100 x 94 105 x 80
CT17IGBD2.3
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1.2 Designazione 1.2 Designation 1.2 Bezeichnung

® [*3] Posizione Albero: ® [*3] Mounting Shaft: ® [*3] Montageposition Welle:
Nessuna indicazione = lato destro (standard); No indication (standard) = on right side; Keine Angabe (Standard) = rechts;
S = lato sinistro, montaggio dalla parte S = on left side, on the opposite. S =links.

opposta (opzionale).

Albero forato con calettatore
Hollow shaft with shrink disc
Holwelle mit Schrupmfscheibe

Sporgente Integrale
Output shaft
Holwelle mit Wellenende

Sporgente Scanalato

Splined output shaft .
Abtriebswelle mit Keilende @E
)

Albero forato Scanalato
Splined hollow shaft
Verzahnte Hohlwelle
)—l—l"
\V4
Flangia brocciata {@E
Broached flange VoS

Geraumtem Flansch

Altre specifiche: Further specification: Weitere Spezifikationen:

® [M1, M2, M3, M4, M5] Posizioni di ® [M1, M2, M3, M4, M5] Mounting position ~ ® Montageposition [M1, M2, M3, M4, M5]

montaggio con indicazione dei tappi di with indication of breather, level and drain mit Angabe von Entliftung, Schauglasern
livello, carico e scarico; se non plugs; if not specified, standard position und AblaRschraube. Wenn nicht naher
specificato si considera standard la is M6 (see par. 1.4). spezifiziert, wird die Standardposition
posizione M6 (vedi par. 1.4). M6 zugrunde gelegt (s. Abschnitt 1.4).
® [T] Dispositivo antiviorante (vedi par. ® [T] Rubber buffer (see par. 1.9). ® [T] Gummihulse (s. par. 1.9).
1.9).
®°[2, 3, 4, 6, 7, 8] Posizione della ©® [2, 3, 4, 6, 7, 8] Position of the motor  ® Montageposition Klemmenkasten [2, 3, 4,
morsettiera del motore se diversa da terminal box if different from the standard 6, 7, 8], wenn abweichend von
quella standard (1), (5). one [1] (for gearmotors) Standardposition [1] (fir Motorgetriebe).
PLR PLR
(25-45-115-125) (65-85-95-105)
1- STANDARD STANDARD
S IATEATE

Posizione morsettiera
Terminal board position
Lage des Klemmenkastens

F4 CT17IGBD2.3
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1.3 Versioni 1.3 Versions 1.3 Ausfiihrungen
PL.. PL..F.. PL.. PL..F.. (*)
(25-45-115-125) (25-45-115-125)) (65-85-95-105) (65-85-95-105)
PLM...
(IEC)
PLM...
(KW)
PLR...
PLC
(**) Le flange sono disponibili nella versione standard solo come indicato in figura/Le Flange sono tutte modulari fatta eccezione per la grandezza 65.
Flanges are only available in standard version as shown in the figure/All flanges can be modulated except for dimension 65.
Die Flanschen sind in der Standard-Version nur so wie abgebildet verfpgbar/Bei allen Flanschen handelt es sich mit Ausnahme der Baugréf3e 65 um
Modulflanschen.

PLR PLR
(25-45-1 1 5-1 25) (65-85-95-1 05) Senso di rotazione
1- STANDARD STANDARD O amiontung

Posizione morsettiera 3 stadi/stages/stufig
Terminal board position
Lage des Klemmenkastens

CT17IGBD2.3 F5
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