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Условные обозначения

Заливная пробка / Сапун

Пробка контроля уровня

Сливная пробка

C_PC_PC_PC_P    
(B5)

C 11…C 41C 11…C 41C 11…C 41C 11…C 41    

4

 
 
 
 

 
 3 

 

 

 

Данным символом обозначаются углы направления радиальной нагрузки (вид с торца вала). 

 

Символ указывает вес редукторов и мотор-редукторов. Значение, указанное в таблице для мотор-
редукторов, включает в себя вес 4-х полюсного двигателя и масла (если редуктор поставляется 
заполненным маслом). 
 

 
Символы обозначают страницы, на которых приведена информация. 

 
Мотор-редуктор с компактным электродвигателем. 

 
Мотор-редуктор с электродвигателем IEC 

 
Редуктор с переходником под электродвигатель IEC 

 
Редуктор с входным адаптером для сервомотора 

 
Редуктор с цельным входным валом 
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C_PC_PC_PC_P    

(B6)

C 11…C 41C 11…C 41C 11…C 41C 11…C 41    

3

 
 
 
 

 
2  
 

1 – СИМВОЛЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
 

 
Символ Единица 

измерения Наименование 

 

AN 1, 2 [Н] Допустимая осевая нагрузка 

fs - Эксплуатационный коэффициент 

fT - Термический коэффициент 

fTP - Температурный коэффициент 

i - Передаточное число 

I - Продолжительность включения (относительная) 

JC [Кг м2] Момент инерции нагрузки 

JM [Кг м2] Момент инерции двигателя 

JR [Кг м2] Момент инерции редуктора 

K - Коэффициент ускорения массы 

Kr - Коэффициент радиальной нагрузки 

M 1, 2 [Нм] Крутящий момент 

Mc 1, 2 [Нм] Расчетный крутящий момент 

Mn 1, 2 [Нм] Номинальный крутящий момент  

Mr 1, 2 [Нм] Требуемый крутящий момент 

N 1, 2 [мин-1] Скорость вращения 

P 1, 2 [кВ] Мощность 

Pn 1, 2 [кВ] Номинальная мощность  

PR 1, 2 [кВ] Потребляемая мощность 

RC 1, 2 [Н] Расчетная радиальная нагрузка 

Rn 1, 2 [Н] Номинальная радиальная нагрузка 

S - Коэффициент безопасности 

ta [°C] Температура окружающей среды 

tf [мин] Время работы при постоянной нагрузке 

tr [мин] Время покоя 

ηηηηd - Динамический КПД 

ηηηηs - Статический КПД 

 
 
1 Значение для входного вала  
2 Значение для выходного вала 
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C_FC_FC_FC_F    C_UC_UC_UC_U    C_UFC_UFC_UFC_UF    
(B7)

C 11…C 41C 11…C 41C 11…C 41C 11…C 41  

4

 
 
 
 

 
 3 

 

 

 

Данным символом обозначаются углы направления радиальной нагрузки (вид с торца вала). 

 

Символ указывает вес редукторов и мотор-редукторов. Значение, указанное в таблице для мотор-
редукторов, включает в себя вес 4-х полюсного двигателя и масла (если редуктор поставляется 
заполненным маслом). 
 

 
Символы обозначают страницы, на которых приведена информация. 

 
Мотор-редуктор с компактным электродвигателем. 

 
Мотор-редуктор с электродвигателем IEC 

 
Редуктор с переходником под электродвигатель IEC 

 
Редуктор с входным адаптером для сервомотора 

 
Редуктор с цельным входным валом 
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C_FC_FC_FC_F    C_UC_UC_UC_U    C_UFC_UFC_UFC_UF    
(B8)

C 11…C 41C 11…C 41C 11…C 41C 11…C 41    

3

 
 
 
 

 
2  
 

1 – СИМВОЛЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
 

 
Символ Единица 

измерения Наименование 

 

AN 1, 2 [Н] Допустимая осевая нагрузка 

fs - Эксплуатационный коэффициент 

fT - Термический коэффициент 

fTP - Температурный коэффициент 

i - Передаточное число 

I - Продолжительность включения (относительная) 

JC [Кг м2] Момент инерции нагрузки 

JM [Кг м2] Момент инерции двигателя 

JR [Кг м2] Момент инерции редуктора 

K - Коэффициент ускорения массы 

Kr - Коэффициент радиальной нагрузки 

M 1, 2 [Нм] Крутящий момент 

Mc 1, 2 [Нм] Расчетный крутящий момент 

Mn 1, 2 [Нм] Номинальный крутящий момент  

Mr 1, 2 [Нм] Требуемый крутящий момент 

N 1, 2 [мин-1] Скорость вращения 

P 1, 2 [кВ] Мощность 

Pn 1, 2 [кВ] Номинальная мощность  

PR 1, 2 [кВ] Потребляемая мощность 

RC 1, 2 [Н] Расчетная радиальная нагрузка 

Rn 1, 2 [Н] Номинальная радиальная нагрузка 

S - Коэффициент безопасности 

ta [°C] Температура окружающей среды 

tf [мин] Время работы при постоянной нагрузке 

tr [мин] Время покоя 

ηηηηd - Динамический КПД 

ηηηηs - Статический КПД 

 
 
1 Значение для входного вала  
2 Значение для выходного вала 
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C_PC_PC_PC_P    

(B9)

C 51…C 61C 51…C 61C 51…C 61C 51…C 61  

4

 
 
 
 

 
 3 

 

 

 

Данным символом обозначаются углы направления радиальной нагрузки (вид с торца вала). 

 

Символ указывает вес редукторов и мотор-редукторов. Значение, указанное в таблице для мотор-
редукторов, включает в себя вес 4-х полюсного двигателя и масла (если редуктор поставляется 
заполненным маслом). 
 

 
Символы обозначают страницы, на которых приведена информация. 

 
Мотор-редуктор с компактным электродвигателем. 

 
Мотор-редуктор с электродвигателем IEC 

 
Редуктор с переходником под электродвигатель IEC 

 
Редуктор с входным адаптером для сервомотора 

 
Редуктор с цельным входным валом 
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C_PC_PC_PC_P    

(B10)

C 51…C 61C 51…C 61C 51…C 61C 51…C 61    

3

 
 
 
 

 
2  
 

1 – СИМВОЛЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
 

 
Символ Единица 

измерения Наименование 

 

AN 1, 2 [Н] Допустимая осевая нагрузка 

fs - Эксплуатационный коэффициент 

fT - Термический коэффициент 

fTP - Температурный коэффициент 

i - Передаточное число 

I - Продолжительность включения (относительная) 

JC [Кг м2] Момент инерции нагрузки 

JM [Кг м2] Момент инерции двигателя 

JR [Кг м2] Момент инерции редуктора 

K - Коэффициент ускорения массы 

Kr - Коэффициент радиальной нагрузки 

M 1, 2 [Нм] Крутящий момент 

Mc 1, 2 [Нм] Расчетный крутящий момент 

Mn 1, 2 [Нм] Номинальный крутящий момент  

Mr 1, 2 [Нм] Требуемый крутящий момент 

N 1, 2 [мин-1] Скорость вращения 

P 1, 2 [кВ] Мощность 

Pn 1, 2 [кВ] Номинальная мощность  

PR 1, 2 [кВ] Потребляемая мощность 

RC 1, 2 [Н] Расчетная радиальная нагрузка 

Rn 1, 2 [Н] Номинальная радиальная нагрузка 

S - Коэффициент безопасности 

ta [°C] Температура окружающей среды 

tf [мин] Время работы при постоянной нагрузке 

tr [мин] Время покоя 

ηηηηd - Динамический КПД 

ηηηηs - Статический КПД 

 
 
1 Значение для входного вала  
2 Значение для выходного вала 
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C_FC_FC_FC_F    C_UC_UC_UC_U    C_UFC_UFC_UFC_UF    
 

(B11)

C 51…C 51…C 51…C 51…C 61C 61C 61C 61  

4

 
 
 
 

 
 3 

 

 

 

Данным символом обозначаются углы направления радиальной нагрузки (вид с торца вала). 

 

Символ указывает вес редукторов и мотор-редукторов. Значение, указанное в таблице для мотор-
редукторов, включает в себя вес 4-х полюсного двигателя и масла (если редуктор поставляется 
заполненным маслом). 
 

 
Символы обозначают страницы, на которых приведена информация. 

 
Мотор-редуктор с компактным электродвигателем. 

 
Мотор-редуктор с электродвигателем IEC 

 
Редуктор с переходником под электродвигатель IEC 

 
Редуктор с входным адаптером для сервомотора 

 
Редуктор с цельным входным валом 
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C_FC_FC_FC_F    C_UC_UC_UC_U    C_UFC_UFC_UFC_UF    
(B12)

C 51…C 61C 51…C 61C 51…C 61C 51…C 61    

3

 
 
 
 

 
2  
 

1 – СИМВОЛЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
 

 
Символ Единица 

измерения Наименование 

 

AN 1, 2 [Н] Допустимая осевая нагрузка 

fs - Эксплуатационный коэффициент 

fT - Термический коэффициент 

fTP - Температурный коэффициент 

i - Передаточное число 

I - Продолжительность включения (относительная) 

JC [Кг м2] Момент инерции нагрузки 

JM [Кг м2] Момент инерции двигателя 

JR [Кг м2] Момент инерции редуктора 

K - Коэффициент ускорения массы 

Kr - Коэффициент радиальной нагрузки 

M 1, 2 [Нм] Крутящий момент 

Mc 1, 2 [Нм] Расчетный крутящий момент 

Mn 1, 2 [Нм] Номинальный крутящий момент  

Mr 1, 2 [Нм] Требуемый крутящий момент 

N 1, 2 [мин-1] Скорость вращения 

P 1, 2 [кВ] Мощность 

Pn 1, 2 [кВ] Номинальная мощность  

PR 1, 2 [кВ] Потребляемая мощность 

RC 1, 2 [Н] Расчетная радиальная нагрузка 

Rn 1, 2 [Н] Номинальная радиальная нагрузка 

S - Коэффициент безопасности 

ta [°C] Температура окружающей среды 

tf [мин] Время работы при постоянной нагрузке 

tr [мин] Время покоя 

ηηηηd - Динамический КПД 

ηηηηs - Статический КПД 

 
 
1 Значение для входного вала  
2 Значение для выходного вала 
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C_PC_PC_PC_P    
(B13)

C 70…C 100C 70…C 100C 70…C 100C 70…C 100  

4

 
 
 
 

 
 3 

 

 

 

Данным символом обозначаются углы направления радиальной нагрузки (вид с торца вала). 

 

Символ указывает вес редукторов и мотор-редукторов. Значение, указанное в таблице для мотор-
редукторов, включает в себя вес 4-х полюсного двигателя и масла (если редуктор поставляется 
заполненным маслом). 
 

 
Символы обозначают страницы, на которых приведена информация. 

 
Мотор-редуктор с компактным электродвигателем. 

 
Мотор-редуктор с электродвигателем IEC 

 
Редуктор с переходником под электродвигатель IEC 

 
Редуктор с входным адаптером для сервомотора 

 
Редуктор с цельным входным валом 
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C_PC_PC_PC_P    
(B14)

C 70…C 100C 70…C 100C 70…C 100C 70…C 100    

3

 
 
 
 

 
2  
 

1 – СИМВОЛЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
 

 
Символ Единица 

измерения Наименование 

 

AN 1, 2 [Н] Допустимая осевая нагрузка 

fs - Эксплуатационный коэффициент 

fT - Термический коэффициент 

fTP - Температурный коэффициент 

i - Передаточное число 

I - Продолжительность включения (относительная) 

JC [Кг м2] Момент инерции нагрузки 

JM [Кг м2] Момент инерции двигателя 

JR [Кг м2] Момент инерции редуктора 

K - Коэффициент ускорения массы 

Kr - Коэффициент радиальной нагрузки 

M 1, 2 [Нм] Крутящий момент 

Mc 1, 2 [Нм] Расчетный крутящий момент 

Mn 1, 2 [Нм] Номинальный крутящий момент  

Mr 1, 2 [Нм] Требуемый крутящий момент 

N 1, 2 [мин-1] Скорость вращения 

P 1, 2 [кВ] Мощность 

Pn 1, 2 [кВ] Номинальная мощность  

PR 1, 2 [кВ] Потребляемая мощность 

RC 1, 2 [Н] Расчетная радиальная нагрузка 

Rn 1, 2 [Н] Номинальная радиальная нагрузка 

S - Коэффициент безопасности 

ta [°C] Температура окружающей среды 

tf [мин] Время работы при постоянной нагрузке 

tr [мин] Время покоя 

ηηηηd - Динамический КПД 

ηηηηs - Статический КПД 

 
 
1 Значение для входного вала  
2 Значение для выходного вала 
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C_FC_FC_FC_F    
(B15)

C 70…C 100C 70…C 100C 70…C 100C 70…C 100  

4

 
 
 
 

 
 3 

 

 

 

Данным символом обозначаются углы направления радиальной нагрузки (вид с торца вала). 

 

Символ указывает вес редукторов и мотор-редукторов. Значение, указанное в таблице для мотор-
редукторов, включает в себя вес 4-х полюсного двигателя и масла (если редуктор поставляется 
заполненным маслом). 
 

 
Символы обозначают страницы, на которых приведена информация. 

 
Мотор-редуктор с компактным электродвигателем. 

 
Мотор-редуктор с электродвигателем IEC 

 
Редуктор с переходником под электродвигатель IEC 

 
Редуктор с входным адаптером для сервомотора 

 
Редуктор с цельным входным валом 
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C_F 
(B16)

C 70…C 100C 70…C 100C 70…C 100C 70…C 100    

3

 
 
 
 

 
2  
 

1 – СИМВОЛЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
 

 
Символ Единица 

измерения Наименование 

 

AN 1, 2 [Н] Допустимая осевая нагрузка 

fs - Эксплуатационный коэффициент 

fT - Термический коэффициент 

fTP - Температурный коэффициент 

i - Передаточное число 

I - Продолжительность включения (относительная) 

JC [Кг м2] Момент инерции нагрузки 

JM [Кг м2] Момент инерции двигателя 

JR [Кг м2] Момент инерции редуктора 

K - Коэффициент ускорения массы 

Kr - Коэффициент радиальной нагрузки 

M 1, 2 [Нм] Крутящий момент 

Mc 1, 2 [Нм] Расчетный крутящий момент 

Mn 1, 2 [Нм] Номинальный крутящий момент  

Mr 1, 2 [Нм] Требуемый крутящий момент 

N 1, 2 [мин-1] Скорость вращения 

P 1, 2 [кВ] Мощность 

Pn 1, 2 [кВ] Номинальная мощность  

PR 1, 2 [кВ] Потребляемая мощность 

RC 1, 2 [Н] Расчетная радиальная нагрузка 

Rn 1, 2 [Н] Номинальная радиальная нагрузка 

S - Коэффициент безопасности 

ta [°C] Температура окружающей среды 

tf [мин] Время работы при постоянной нагрузке 

tr [мин] Время покоя 

ηηηηd - Динамический КПД 

ηηηηs - Статический КПД 

 
 
1 Значение для входного вала  
2 Значение для выходного вала 
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