
Dati tecnici

Motori monofase serie MY / MY Series single phase motors (4 poli / poles)

MS

Potenza
nominale

Rated output
power

Assorbimento a pieno carico
Full-load current

Velocità
nominale

Rated speed

Fattore di
potenza

Power factor

Rendimento
Efficiency

Assorbimento
a rotore
bloccato

Locked rotor
current

Coppia a
rotore bloccato
Locked rotor

torque

Coppia di
spunto

Break down
torque

Peso
Weight

kW
380V

A
400V

A
415V

A
rpm cos� � % Is/In Ms/Mn Mk/Mn Kg

MS5624 0.09 0.37 0.35 0.33 1330 0.73 50 4 1.8 2 3.4

MS6324 0.18 0.64 0.62 0.58 1340 0.73 58 4.4 1.8 2 4.5

MS6334 0.22 0.78 0.74 0.71 1340 0.73 59 5.2 2.1 2.2 4.5

MS7114 0.25 0.79 0.75 0.71 1345 0.74 65 5.2 2.1 2.2 5.4

MS7124 0.37 1.1 1.06 0.99 1340 0.75 67 5.2 2.1 2.2 6.1

MS7134 0.55 1.57 1.5 1.42 1390 0.77 69 5.3 2.3 2.5 7.5

MS8024 0.75 2.03 1.93 1.84 1380 0.76 73 5.3 2.3 2.5 9.6

MS8034 1.1 2.9 2.8 2.72 1390 0.77 75 6 2.3 2.5 11.8

MS9014 1.1 3 2.9 2.7 1390 0.77 75 6 2.3 2.5 12.5

MS9024 1.5 3.7 3.5 3.46 1390 0.79 78 6 2.3 2.5 13.9

MY

Potenza
nominale

Rated output
power

Assorbimento a
pieno carico

Full-load current

Velocità
nominale

Rated speed

Fattore di
potenza

Power factor

Rendimento
Efficiency

Assorbimento a
rotore bloccato
Locked rotor

current

Coppia a rotore
bloccato

Locked rotor
torque

Coppia di
spunto

Break down
torque

Condensatore
Running

capacitor (450V)
Peso

Weight

kW
220V

A
rmp cos� � % Is/In Ms/Mn Mk/Mn � F kg

MY5624 0.09 0.87 1340 0.9 52 2.9 0.45 1.7 6 3.4

MY6324 0.18 1.54 1360 0.9 59 3.3 0.4 1.7 8 4.5

MY7124 0.37 3 1370 0.92 62 3.4 0.35 1.7 16 7.0

MY8024 0.75 5.5 1380 0.92 68 3.7 0.32 1.7 30 11.5

ELECTRIC MOTORS
MOTORI ELETTRICI

Motori trifase serie MS / MS Series three phase motors (4 poli / poles)
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