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3 – ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МАРКИРОВКА ДЛЯ ЗАКАЗОВ 

3.1 – БАЗОВЫЕ МОДИФИКАЦИИ 

 

HD0     100     3     25.5     LP     L     1    G    180     B3  
 

HDOHDOHDOHDO СЕРИЯ РЕДУКТОРА HDO  

101010100000 ТИПОРАЗМЕР РЕДУКТОРА: 100, 110, 120, 130, 140  

3333 КОЛИЧЕСТВО СТУПЕНЕЙ РЕДУКЦИИ: 2, 3, 4  

25.525.525.525.5 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 5.6 ... 400.0  

LPLPLPLP КОНФИГУРАЦИЯ НА ВЫХОДЕ: LP, H, S 
 

LLLL КОМПОНОВКА ВАЛОВ: L, LJ, LD, R, RJ, RD, D, DJ, DD 
 

1111 ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ (по направлению вращения валов): 1, 2 
 

GGGG КОНФИГУРАЦИЯ НА ВХОДЕ: VP, G, GJ 
 

180180180180 ТИПОРАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ: —, 112 ... 315 
 

BBBB3333 УСТАНОВОЧНОЕ РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕДУКТОРА: B3, B6, B7, V5 
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3.2 Специальные модификации (опции) 
 

FAN   OP1   A   CW   F800L   LAB   TG  DW  TA   AC    
 
 

FANFANFANFAN  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ: 

    —, FAN, FANJ, MCRW5, MCRW9, MCRW21, MCRW34, MCRA5, MCRA9, MCRA21, MCRA34, SR, HE  

OPOPOPOP1111  СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ СМАЗКИ: —, OP, OP1, OP2, MOP 
 

AAAA    АНТИРЕВЕРСНОЕ УСТРОЙСТВО: —, A 
 

CWCWCWCW   НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ВЫХОДНОГО ВАЛА : —, CW (по часовой стрелке), CCW (против часовой стрелки)  

FFFF800800800800LLLL МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ: —, F660L, F800L, F660R, F800R, FM 
 

LABLABLABLAB  САЛЬНИКИ: —, TK, VS, DS, DVS 
 

TGTGTGTG   ДАТЧИКИ: —, TG, OLG  

DWDWDWDW   СУХОЙ КОЛОДЕЦ: —, DW 
 

TATATATA   ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ: —, TA 
 

ACACACAC   СЕРТИФИКАЦИЯ: —, AC, CC, CT 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Сочетание некоторых опций может оказаться технически невозможным. 
Перед заказом сочетания опций необходимо получить консультацию завода-производителя. 
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