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Асинхронные электродвигатели 
с короткозамкнутым ротором

Размеры

Siemens M11 2004/2005

Размеры рабочего вала Размеры вала с полевой стороны

H HA HH K K’ L LC LL LM O D DB E EB ED F GA DA DC EA EC EE FA GC

 56  6  69.5  5.8  9 169 200  74 – 1x M16 x 1.5  
1x M25 x 1.5

 9 M3  20  14  3  3 10.2  9 M3  20  14  3  3 10.2

 63  7  69.5  7 10 202.5 
228.5

232 
258 

 74 231.5 
257.5

1x M16 x 1.5  
1x M25 x 1.5

11 M4  23  16  3.5  4 12.5 11 M4  23  16  3.5  4 12.5

 71  7  63.5  7 10 240 278  74 268 1x M16 x 1.5  
1x M25 x 1.5

14 M5  30  22  4  5 16 14 M5  30  22  4  5 16

 80  8  63.5  9.5 13.5 273.5 
308.5

324 
364

 75 299.5 
334.5

1x M16 x 1.5  
1x M25 x 1.5

19 M6  40  32  4  6 21.5 19 M6  40  32  4  6 21.5

 90 10  79 10 14 331 
3763) 
3584)

389 
4343) 
4144)

 75 382.5 
427.53)
409.54)

1x M16 x 1.5  
1x M25 x 1.5

24 M8  50  40  5  8 27 19 M6  40  32  4  6 21.5

100 12 102 12 16 407 
4425)

473 
5085)

120 458.5 
4935)

2x M32 x 1.52) 28 M10  60  50  5  8 31 24 M8  50  40  5  8 27

112 12 102 12 16 431 499 120 482.5 2x M32 x 1.52) 28 M10  60  50  5  8 31 24 M8  50  40  5  8 27
132 15 128 12 16 452.5 

490.5
551.5 
589.5

140 505 
543

2x M32 x 1.52) 38 M12  80  70  5 10 41 38 M12  80  70  5 10 41

132 
 

15 128 12 16 452.5 
490.5

551.5 
589.5

140 505 
543

2x M32 x 1.52) 38 M12  80  70  5 10 41 38 M12  80  70  5 10 41

160 18 160.5 15 19 588 721 165 640.5 2x M40 x 1.52) 42 M16 110  90 10 12 45 42 M16 110  90 10 12 45

160 18 160.5 15 19 628 761 165 680.5 2x M40 x 1.52) 42 M16 110  90 10 12 45 42 M16 110  90 10 12 45
180 18 159 15 19 712 841 132 793.5 2 x M40 x 1.5 48 M16 110 100  5 14 51.5 48 M16 110 100  5 14 51.5
180 18 159 15 19 712 841 132 793.5 2 x M40 x 1.5 48 M16 110 100  5 14 51.5 48 M16 110 100  5 14 51.5
200 24 178 19 25 768.5 897 192 850 2 x M50 x 1.5 55 M20 110 100  5 16 59 55 M20 110 100  5 16 59

n		 IM B 35 ·  Размеры фланцев приведены на стр. 7/�4 (Z = число отверстий для крепления)

n		 IM B �4 ·  Размеры фланцев приведены на стр. 7/�4 (Z = число отверстий для крепления)
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�LA9 Типоразмеры от 56 M до 200 L

Рым-болты для 
типоразмеров с �00L

Лапы двигателей 
типоразмеров 90 S/L 
и 225 S/M имеют по 2 
отверстия с полевой 
стороны.

Рым-болты для 
типоразмеров с �00L
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